
目的地の設定 

本機では、さまざまな方法で目的地を検索できます。 


いろいろな検索方法 . 140 

登録リストを編集する . 16〇 

こんな画面が表示されたら . 162 









いろいろな検索方法 


本機に収録されているデータから、効率良く目的地を探し出すことができます。 


®1• 検索結果として表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を示しています。そのため、 
そのまま 目的地と して 設定すると、まれに施設の裏側 や 高速道路上など、車で行くのに適さない 
場所に誘導されることがあります。あらかじめご了承の上、目的地付近の経路をお確かめいただ 
くよう、お願いいたします。 


5) •目的地や経由地を道路上に設定するときは、国道 • 主要地方道路 • 都道府県道路 • 主要一般道路 • 
高速道路 • 有料道路に設定して < ださい。 

目的地を設定すると、以下のような地点メニュー画面が表示されます。 



ここに彳ラ< 


をタッチすると、目的地までのルートが設定され、ルート案内が開始されます。 


( P .65) 

また、目的地までのルートの条件を変更することもできます。 （ P .165) 
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いろいろな検索方法 


目的地メニューから探す 



■自的地の設定 
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いろいろな検索方法 


電話番号から探す 


ジャンルから探す 


_ • 携帯電話や PHS の電話番号からは目 

的地 • 地点を探せません。 

• 電話帳に掲載されていない電話番号 
では目的地 • 地点を探せません。 

• データの整備状況により、探せない 
施設や位置が正確ではない施設があ 
ります。 

• 敷地が広大である場合や近くに道路 
がない場合など、位置が正確ではな 
い施設の場合、警告音と共に「ピン 
ポイントのデータではありません •• •」 
というメッセージが表示され、その 
後に地図が表示されます。このとき 
地図に示された位置はおおよその位 
置であり、正確な施設の位置とは異 
なります。ご注意ください。 

• 電話番号で目的地 • 地点を探したと 
きに、複数の施設が見つかる場合が 
あります。この場合は、施設がリスト 
で表示されるので、リストから目的の 
施設を選択してください。 


，ここまでの操作 




「食べる•飲む」、「遊ぶ•見る」などのジャ 
ンルを選択して、該当する施設を探しま 
す0 


•ここまでの操作 


ft: 


1ジャンルをタッチする 



P 施設のジャンルをタッチする 



1目的地の電話番号を市外局番から 
入力する 



選択したジャンル内に詳細なジャンル 
がない場合は、施設リスト画面が表示 
されます。手順3に進んでください。 


® • PS 1 をタッチすると、さらにジャン 
ルを選択できます。 

3目的の施設をタッチする 

目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


2 をタッチする 

目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


■ 


• 対象となる施設の数が1万件を超え 
た場合は、都道府県を選択する画面 
が表示されます。目的地とする施設 
の都道府県をタッチしてください。 
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いろいろな検索方法 


キーワードを入力して探す 


施設に関連した言葉をキ_ワ_ドとして 
入力し、施設を探します。 


4ここまでの操作 


Pc 


► 


キーワード入力 


1キー ワードを入力して I 胃を 
タツチする 


〇 


キーワードの入力途中でも対象が絞 
られた場合は、自動的にジャンルの 
リストが表示されます。 


p 目的のジャンルをタッチする 



3目的の施設をタッチする 

目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


〇 


* 似た名前の別のジャンルに目的の施 
設データが含まれる場合があります。 
目的の施設が見つからない場合は、 
似た名前のジャンルも探してみること 
をおすすめします。 

• 対象となる施設の数が1万件を超え 
た場合は、都道府県を選択する画面 
が表示されます。目的地とする施設 
の都道府県をタッチしてください。 


II 


■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


TV- 雑誌の情報から探す 


TV 番組や雑誌で紹介された施設を、目的地として設定できます。 

TV •雑誌の情報を更新するには、 「TV •雑誌情報の更新」 （P.324) をご覧ください。 


5) • メディアで紹介された施設をすべて収録しているわけではありません。レジャーランドなどの有名 

な施設でも収録されていない場合があります。 

• 収録されている番組 • 雑誌は継続的に施設を紹介している特定のもので、今後は予告なく変更さ 
れることがあります。 


TV 番組•雑誌の名前から探す 


目的の施設がどの TV 番組 • 雑誌などで紹 
介されたかが分かっている場合の探しか 
たです。 



ここまでの操作 




TV •雑誌 


番組•雑誌名 


をタッチする 


QJ • 画面上部に、紹介された番組 • 雑誌 
名、放送日または発売日が表示され 
ます。番組の放送日はキー局の放送 
日であるため、地域によっては実際 
の放送日とは異なる場合があります。 

• 施設リストで施設名称の横に表示さ 
れるアイコンは、その施設のジャン 
ルを表します。 

食べる•飲む遊ぶ•見る 
S: 泊まる 買う 


2目的の番組または雑誌名をタッチ 
する 



3目的の施設をタッチする 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


V 
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周辺検索 


をタッチする 


自車周辺圓目的地周辺 


表示先周辺 


_または 

をタッチする 


、自萬.凰 i ノ 义 1_醚 ノ V 録織迈ノ 


IDiatt 索弋珲す亢衷 SS 択しX くだ： 


いろいろな検索方法 


周辺から探す 


自車 • 目的地•地図をスクロールした表 
示先周辺の施設をジャンルで検索できま 
す0 


•ここまでの操作 


ft : 


TV •雑誌 


ジャンルから探す 


目的の施設を、ジャンルから検索します。 
ジャンルは、大きく分けて「食べる•飲む」、 
「遊ぶ•見る」、「泊まる」、「買う」の4種 
類があります。 


•ここまでの操作 




TV •雑誌 


をタッチする 
P 目的のジャンルをタッチする 

_ 巳!^: 


3 目的の詳細ジャンルをタッチする 



目的の施設をタッチする 

目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


3目的のジャンルをタッチする 



自車周辺、目的地周辺または地図をス 
クロールした表示先周辺の施設が検索 
され、結果がリスト表示されます。 

©I •画!をタッチすると、詳細ジャンル 
リストから絞り込めます。 

目的の施設をタッチする 

目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


12 


■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


周辺検索メニューから探す 


自車位置や目的地などの周辺の施設を検索できます。 

，►•ここまでの操作 

■ またはナビゲーシヨンコント□—ルパーのI 


l^c 


周辺検索 


周辺検索 



タツ チキー 


お好み一括 


お好み最短検索 


自車周辺 


検索方法 参照ページ 


お好み最短リスト （ P .147) に登録されているすべてのジャ P .148 
ンルの施設を、自車周辺で一括して探す 


お好み最短リスト （ P .147) に登録されているジャンルの P .148 
施設をジャンルごとに探す 


自車、目的地、地図をスクロールさせた表示先周辺の施設 P .149 


目的地周辺 p 
表示先周辺 

駐車場ニアピン 


駐車場リレー検索 


をジャンルごとに探す 


目的地に最ち近い駐車場を探す 


目的地として設定した駐車場が満車などで使用できない場 
合、その周辺の他の駐車場を探す 


ルー トサイド 


目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定する 


検索アイコン消去 


検索アイコンの表示を地図上から消去する 
※「検索アイコン」とは、周辺検索で検索した施設のアイコンの上に矢印が付いたものです。 


P .149 


P .150 


P .151 


QJ • 目的地が設定されていない場合は、周辺検索メニューで選択できる項目は限定されます。 
• 走行中は選択できる項目が限定されます。 
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いろいろな検索方法 


よく使うジャンルを登録する 


よく使う施設のジャンルを5つまで本機に 
登録できます。ジャンルを登録しておくと、 
目的地をジャンルで探すときにすばやく 
呼び出せて便利です。 

コンビニやガソリンスタンドは、店名ま 
で指定して登録することもできます。 


•ここまでの操作 


PC 


周辺検索 


お好み変更 


|をタッチする 

お好み最短リストが表示されます。 

2登録したいお好み番号をタッチす 

_る 


お好み最短リストの編集 
1^1 _w J ガソリンスタン 

1み 2 B j ファース ト フー_ 

お好み3匾 ) コンビニエンス 
^■み4 ) -- 未設定--- 

挪み --- 未設定--- 

S 案お.！最短,を逞彳民しエふだ T 


QJ • ジャンルが表示されているお好み番 
号を選択すると、ジャンルが上書き 
されます。 

• igjggg をタッチすると、お好 
み設定に登録したジャンルを削除で 
きます。 


3登録したいジャンルをタッチする 


4登録したいジャンルを選択して 
をタッチする 



© 


をタッチすると、選択したジャ 
ンル内のすべてのジャンルが登録さ 
れます。 

• _il をタッチすると、店名を設定 
できます。 

よく使うジャンルが登録され、周辺検 
索メニュー画面に選択したジャンルの 
アイコンが表示されます。 





■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


よく使うジャンルから探す 


「よく使うジャンル」として登録したジャン 
ルで、現在地周辺の施設を探せます。周 
辺100 km 以内の地域で、最大100件ま 
での施設を探せます。 



ここまでの操作 


PC 


周辺検索 


1お好みのジャンルのアイコンを 
タツチする 



2施設をタッチする 
3 をタッチする 



よく使うジャンルを一括で探す 


「お好み設定」に登録されたすベてのジャ 
ンルの施設を、現在地周辺10 km 以内の 
地域で1ジャンルにつき5件まで一括で探 
せます。 


QJ • 「お好み設定」にジャンルを登録す 
るには、「よく使うジャンルを登録す 
る」 （ P .147) をご覧ください。 


►ここまでの操作 


JtLJ 


周辺検索 


お好み一括 


をタッチする 


P 行きたい施設のジャンルをタッチ 
する 



〇 


' ジャンルのキーをタッチすると、次の 
候補施設が表示されます。 

• をタッチすると、施設の情 

報が表示されます。 

* 地図は北方向上向きで表示されま 
す。表示されている地図を拡大•縮 
小できますが、地図をスクロールし 
たり、向きを変えたりすることはでき 
ません。 


3施設の場所を確認して| 
タツチする 


を 


目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


■ 
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現在地 • 目的地 • 地図をスクロールして 
表示した先の周辺にある施設を探します。 


4ここまでの操作 




周辺検索 


► 


自車周辺 

■ 

目的地周辺 


表示先周辺 


のいずれか 


〇 


目的地を設定していない場合は、 
1は表示されません。 


目的地周辺 


施設のジャンルをタッチする 

施設リストが表示されるまで、同様の 
操作を繰り返します。 


P 目的の施設をタッチする 


&駐車場/直京结洪谷区 
圃 r ■ 該当数 100 件 

± I Flags ビル a 車愚 200 m \情 IT ) :小# 



QJ • 施設の名前の横に施設までの距離と 
方向が表示されます。 


3場所を確認して| 
する 


をタッチ 


京王地下駐車場(地下機械 100 m 1 

( f ] 施設 ) 


[ 次施設 ) 


{ 施設情報 ) 


L ^ _J 


ts 民る 

1 目的地を 設定して くだ 3 い。 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


_ 


目的地に最も近い駐車場を目的地として 
設定できます。目的地の半径800 m 以内 
にある駐車場を最大10件まで探します。 
目的地までのルートが設定されていない 
と、この操作はできません。 


+ここまでの操作 


ft： 


周辺検索 


駐車場ニアピン 


または地点メニューの 


Q 


行きたい駐車場をタツチする 



©I • 駐車場の名前の横に駐車場までの距 
離が表示されます。 

2場所を確認してをタッチ 
する 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


〇 


前の駐車場 P 次の駐車場 


I をタツ 

チすると候補の前/次の駐車場が表 
示されます。 

目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗 
で表示されます。 


II 


いろいろな検索方法 


現在地•目的地•地図表示位置周辺から探す 


目的地周辺の駐車場を探す 


目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


別の駐車場を探す(駐車場リレー検索) 


ジャンル検索、お好み最短検索、駐車場 
ニアピンで、目的地として設定した駐車 
場が満車のときに、別の駐車場を探しま 
す0 




•以下の場合には、駐車場リレーは解 
除されます。 

• 目的地を解除または変更した場合 
• が表示されている状 

態で車のエンジンスイッチまたは八° 


ワースイッチを lock にした場合 
• 一度目的地に近づいてから1 km 以 
上離れた場合 

• 目的地周辺に他の駐車場がなく、駐 
車場ニアピンで検索した場合、この 
操作はできません。 


目的地到着後 、I 
チする 


他の駐車場 


をタツ 



周辺の駐車場が、地図上に1◦件まで表 
示されます。 


V 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


〇 


前の駐車場 


次の駐車場 


車場. 


目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗 
で表示されます。 

■をタッチすると前の駐 
Iをタッチすると 
次の駐車場が表示されます。 

一度行った駐車場は、水色のアイコ 
ンから赤の横線のあるアイコンに変 
わって区別されます。目的地を解除 
するか、エンジンスイッチまたはパ 
ワースイッチを LOCK にすると、アイ 
コンの色区別は解除されます。 
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いろいろな検索方法 


ルート沿いの施設を探す 


目的地までのルート沿いの施設を、立寄 
地として設定できます。立寄地は目的地 
までのルート沿いにある施設のことで、 
経由地とは異なります。 

目的地までのルートが設定されていない 
と、この操作はできません。 


&J • 立寄地に近づくと、メ□ディなどの音 
声で案内されます。 

•ルートを再計算すると、立寄地は解 
除されます。 


4ここまでの操作 


] 


周辺検索 


► 


ルー トサイド 


ジャンルをタッチする 

施設リストが表示されるまで、同様の 
操作を繰り返します。 


P 目的の施設をタッチする 



〇 


• 施設の名前の横に施設までの距離と 
方向が表示されます。 


3場所を確認して 
タツチする 


立寄地に設定 


を 


_ 



地図上の立寄地に^^^というア 
イコンが表示されます。 





■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


その他のメニューから探す 


緯度 • 経度や郵便番号を入力して目的地を検索できます。 
A ►ここまでの操作 


1^0 


その他の方法で探す 



タツチキー 


検索方法 


参照ページ 


過去に表示した地図の履歴から探す 


P .153 


八イウェイ 


サービスエリア、高速道路の入り口•出口などを探す 


P .153' 

P .154、 

P .155 


緯度•経度 


目的地の緯度 • 経度を入力して探す 


P .156 


郵便番号 


目的地の郵便番号を入力して探す 


P .156 


マップコード 


目的地のマップコードを入力して探す 


P .157 


メモリーカードから 


メモリーカード内の登録地を目的地に設定する 


P .157 


MY スポット 


メモリーカード内の MY スポットを目的地に設定する 


P .158 


MY コース 


メモリーカード内の MY コースを目的地へのコースとして設 
定する 


P .158 


〇 


* 走行中は、本操作を行えません。 

• から目的地検索を行うと、検索結果として道路の分岐点や合流点上の地点が表示さ 
れることがあります。この場合、適切なルートとならないことがありますので、地点の位置を適宜 
調整していただくようお願いいたします。 
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いろいろな検索方法 


履歴から探す 


今まで目的地として設定した地点の一覧 
から探します。 


•ここまでの操作 


Pc 




目的の地点をタッチする 



東京卜'-ム 


■ mi l II 翻 

1111層 

Nb ； 11 ^： 11 11 


目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


〇 


地点削除 


j をタッチすると、地点を 
選択して履歴から削除できます。 

• 履歴は最大10件まで保存されます。 


_ 


道路名から探す 


八イウェイの施設を、道路名や路線図か 
ら検索して探します。 


尸►■ここまでの操作 

I I ► i 


► 


八イウェイ 


をタッチする 

P 道路の種類をタッチする 





Ql • をタッチした場合でも、 

高速道路以外の有料道路が目的地候 
補として表示される場合があります。 


3路線をタッチする 





■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


4-目的の施設をタッチする 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


八イウェイの最寄りの入り口から探す 


現在地の近くにある八イウェイの入り口を 
探します。 


+ここまでの操作 


ft： 


八イウェイ 


► 


最寄の入り口 


をタッチする 


p 入り口をタッチする 



QJ • 入り口までの距離と方向が表示され 
ます。 


3 


場所を確認して 
する 


決定 


をタッチ 
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いろいろな検索方法 


目的地周辺のハイウェイの出口を探す ■ ハイウェイの施設名から探す 


目的地周辺にある八イウェイの出口を探 
します。 

目的地が設定されていないと、この操作 
はできません。 


►ここまでの操作 


l^c 


八イウェイ 


► 


目的地周辺出口 


をタッチする 
P 施設をタッチする 



〇 


出口までの距離が表示されます。 


3場所を確認して|胃をタッチ 
する 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


八イウェイの施設名を入力して探します。 
+ここまでの操作 




八イウェイ 


► 


をタッチする 

2施設の名称を入力して_胃を 
タツチする 

C 3 施設をタッチする 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


■ 


II 


■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


緯度•経度から探す 


郵便番号から探す 


^■ここまでの操作 



その他 


► 


緯度•経度 


北緯と東経を入力して 
タツチする 


決定 


を 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


•ここまでの操作 


1 


その他郵便番号 


決定 


郵便番号を入力して 
タツチする 


を 


亍123456| 



ク」丄ァ 

('—* .パ.. '— K '，' 



目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


©J • 入力した郵便番号に該当するデータ 
が見つからない場合は、メッセージ 
が表示されて郵便番号の入力画面に 
戻ります。 
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いろいろな検索方法 


マップコードから探す 


マップコードから目的地を探します。本機 
では、標準、高精度どちらのマップコー 
ドにも対応しています。マップコードは、 
出版物などで調べられます。 


DQ 


-マップコード……6〜12桁の数字と 
* で構成された、地点を表すコード 
のこと。6〜10桁のコードを標準マッ 
プコード、12桁のコードを高精度マッ 
プコードと呼び、場所を表す精度が 
異なります。 


^►ここまでの操作 



1マップコードを入力して| 
をタッチする 


1-2JLU ___ 

( 1 )( 2 )( 3 ) 

( 4 J ( - g - ) ( 6 J 

(' ^ ')( 8 )(' 9 ') 


、 - " 


目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


^ • マップコードに関するお問い合わせ先 

は以下のとおりです。 

ホームページ： 

http://guide2.e-mapcode.com/ 

電話： 

0566 -61-4210 (株式会社デン 
ソー MC プ□ジェクト） 


_ 


SD カードから探す 


別売の SD 力ード（メモリーカード）に保 
存した登録地点から目的地を探します。 




• SD カードに登録地がすでに保存され 
ている必要があります。 SD カードに 
地点を登録する方法については、「登 
録地点を書き出す」 ( P .316) をご覧 
<ださい。 

- SD カードの操作について詳しくは、 
「 SD カードを使う」 （ P .311) をご 
覧ください。 


+ここまでの操作 

► i 


メモリーカードから 


► 


目的の登録地点が含まれているグ 
ループをタッチする 



p 地点をタッチする 


:リーカードで探す(地点選択） 


目的地の地図と地点メニューが表示さ 
れます。 


_ 


■目的地の設定 
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いろいろな検索方法 


MY スポットから探す 


MY スポットから目的地を探します。 


QDI • MY スポット……クラリオン株式会 
社 Web サイト「チズルとススム」 
( nttp :// chizu - route - susumu . jp ) 
を利用して、 SD カードに保存できる 
お好みのスポット（位置情報）のこと。 


[5 • あらかじめ、 SD カードに MY スポット 

を保存しておく必要があります 。 MY 
スポットの保存方法、取り込み方法に 
ついては、 「 MY スポットの取り込み/ 
書き出し」 ( P .322) をご覧くださし、。 

• SD カードの操作について詳しくは、 
「 SD カードを使う」 ( P .311) をご 
覧ください。 

• SD カードに保存できる MY スポット 
は、最大450件です。 

广►►ここまでの操作 


その他 


1目的の MY スポットをタッチする 


MY スポットで探す(地点選択)， 

(J bT^i ) 地*削咳 

:•-国立場 ） 

(J 銀 1 ! ) 

一 登!^地点を. ' - ' 


目的地の地図と地点メニユーが表示さ 
れます。 


MY コースから 探す 


MY コースを 利用して、 ルー トを設定でき 
ます0 


QQl • MY コース……クラリオン株式会 
社 Web サイト「チズルとススム」 
( nttp :// chizu - route - susumu . jp ) 
を利用して、お好みのスポット（位置 
情報）を目的地、経由地に指定して 
作成するドライブコースのこと。作成 
したドライブコースは、 SD カードに 
保存できます。 


© • あらかじめ、 SD カードに MY コース 

を保存しておく必要があります。 

• SD カードに保存する MY コースの 
ファイルについて、詳しくは 「 MY コー 
スを利用するには」 （ P .321) をご覧 
<ださい。 

• MY コースで 作成した ルート、 所要時 
間、渋滞情報は、 Web の検索結果と 
は異なります。 


〇 


地点削除 


|をタッチすると、 SD カー 
ドから MY スポットを削除できます。 
リストから削除する MY スポットを選 
択して、をタッチし 
ます。 


_ 
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いろいろな検索方法 


►•ここまでの操作 

n^~] ► I 


► 


目的の MY コースを タッチする 


〇 




'□ またはをタッチして my 
コ-スを選択をタッ 
チすると、コースの全体が表示され 
ます。 

' ダウン□ード時のファイル名が MY 
コースの 名前として扱われます。 


2 


をタッチする 


«■ 井の頭公園 
0 野 火止用水 
° 所沢航空発祥記念館 
® 狭山湖 

^国営昭和記念公園 
° 駒沢公 園 


ルートを設定するための計算条件画面 
が表示されます。 

をタッチすると、目的地までの 
ルートが設定されます。 


II 


■目的地の設定 
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登録リストを編集する 

登録地点の情報を編集する 


地点のデータを編集する 



ここまでの操作 




登録リスト 


1編集したいグループをタッチする 

グループを設定していない場合は、手 
順2に進んでください。 





巳）編集したい項目をタッチして、登 
録地点の内容を編集する 



アイコン選択画面が表示されます。アイ 
コンを選択して^^をタッチすると、 
名称入力画面が表示されます。自宅に設 
定したアイコンは変更できません。 


グループ 


グループ選択画面が表示されます。登 
録地を所属させるグループを選択して 
をタッチします。 


電話番号 


電話番号入力画面が表示されます。電話 
番号を入力して、をタッチします。 
: 

位置調整画面が表示されます。位置を 
調整して、 mi をタッチします。 

: 

カナ入力画面が表示されます。愛称を 
入力して re 栗選 をタッチします。 


音声選択 
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■ 


車が登録地に近づいたときの音声案内 
の種類を設定します。音声選択画面から 
音声を選択してをタッチします。 















































登録リストを編集する 


グループの 名称を編集する 


•ここまでの操作 

► 


登録リスト 


I いずれかのグループをタッチする 

2 _ i をタッチする 

3 EHli をタッチする 


4 


名称変更 


をタッチする 


!^nrr—— 


Q • グループ名をタッチすると、グループ 

に所属させる登録地点を変更できま 
す0 

£) 名称を変更するグループをタッチ 
する 


グルーブ名称変更 



リストから地点を削除する 


•ここまでの操作 


1^ J 


登録リスト 


グループをタッチする 

グループを設定していない場合は、手 
順2に進んでください。 


2 

3 


地点削除 


をタッチする 
をタッチする 


4削除する地点を選択して 
をタッチする 

名 ， 一 I 

j gn: _ 


Q 


アイコン選択 


| をタッチすると、ア 
イコンを選択して登録地点を絞り込 
めます。 


5 をタッチする 

選択した地点が登録リストから削除さ 
れます。 


_ 


6名称を入力して Mi をタッチ 
する 

グループの名称が変更されます。 


II 


■目的地の設定 
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こんな画面が表示されたら… 


検索結果画面表示について 


施設によっては、目的地検索後に以下のメッセージが表示される場合があります。 

「ピンポイントのデータではありません。周辺の地図を表示します。実際の場所とは大きく異 
なる場合があ D ます。」 

ピンポイントで地点を検索できなかった場合に表示されます。正確な位置ではありませんの 
で、施設位置をご確認の上、位置調整をしてください。 


「施設入口地点を表示します。」 

表示されている場所が施設の入口であるため、そのまま目的地として設定すると、車で走行 
するのには適さない場所に誘導される場合があります。 

「経路誘導に最適な地点を表示します。」 

目的地が（山の上など）誘導に適さない場所にある場合、車で行ける最適な地点を表示します。 

目的地と誘導地点が離れている場合は、誘導地点が地図画面の中心に表示され、目的地は黄 
色の旗で表わされます。 



専用駐車場や契約駐車場を併設した施設を選択すると、地図表示の前に駐車場のリスト画面 
が表示されることがあります。この場合、施設または駐車場を選択すると、それぞれの場所 
の地図が表示されます。駐車場を選択した場合は、中心位置に駐車場地点が、目的地施設の 
地点に黄色の旗が表示されます。 
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東京卜'-ム 


0東京都文京区後楽 1-3 

□ 日本初の屋根付野球場とし 
て昭和63年3月にトパン。 

ク''ラウンド'面積1万3000平方 m , 


こんな画面が表示されたら… 


施設情報について 


目的地を探すときに表示される施設リスト画面に、_|が表示されている施設には、住所や 
電話番号などの施設情報が登録されています。 

_|をタッチすると、施設情報画面が表示されます。 



施設の地図と地点メニューを表示する 


QR コードを表示する 

QR コードとは、携帯電話のカメラなどで読み取れるバーコードのことです。 
QR コードを利用して、施設地図情報やガイド情報を携帯電話で確認できます。 
詳しくは、「施設情報を QR コードで読み取る」 ( P .164) をご覧ください。 


地図表示 

鬭コてド 




地図表 


5戻る J 


東京ビッグサイト 


文字抽出 



を利用する 


■目的地の設定 
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こんな画面が表示されたら… 


、 ram ■を利用する 


施設リスト画面から目的の施設をタッチした後に表示される地図画面に、 
n が表示されることがあります。 


施設情報 


前施設 I 次施設 




施設リストの前後の施設を表示する 


登録されている施設の情報を表示する 


施設情報を QR コードで読み取る 


施設情報画面で| 


|をタッチすると、施設情報が含まれた QR コード（携帯電話のカメラ 


などで読み取れるバーコード）が表示されます。 


地図情報 


|または 
細を確認できます。 


ガイド情報 


|をタッチして携帯電話で QR コードを読み取ると、施設情報の詳 


東京卜~ム 


I 


S 東京都文京区後楽 1-3 

m 

□ 日本ネ刀の屋根付野球場とし 
て昭和63年3月に: KT ン。 

ク''ラウント'’面積1万3000平方 m , 

_施設, 1 tt 報.を.表示ん 



東京卜と 


■地図情報 





地図情報 I 
ガイド情報 


施設の地図情報を携帯電話に表示する 


施設のガイド情報を携帯電話に表示する 


QR コードを縮小表示する 
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ルートの設定と誘導 

目的地を探したら、ルートを設定します。ルートが設定さ 
れると案内が始まりますので、ルート案内に従って走行し 
てください。 


設定したルートを変更する . 166 

設定したルートを編集する . 173 

設定したルートを確認する . 179 









設定したルートを変更する 


設定したルートを、お好みの条件で計算しなおします。 

r ここまでの操作 

ナビゲーシヨンコント□ールバ-の mi 



タツチキ_ 


設定の内容 


現在の計算条件で、ルートを再設定する 


有料優先 


有料道を優先して、ルートを再設定する 


一般優先 


一般道を優先して、ルートを再設定する 


迂回計算 


渋滞など、現在地から 10 km 以内の避けたい場所を迂回するルー 
卜を設定する 


複数計算 


計算条件を変えて、最大8 つのルー トを表示する 


計算条件 


設定したルートの計算条件を変更する 


ルート 編集 


経由地の追加や削除、目的地の位置を修正する 


経由地削除 


経由地を削除する% 


出発時刻指定 


出発予定時刻を含めた前後2時間の出発時刻から、ルートと到着予 
想時刻を比較する 


ルー ト確認 


設定したルート上を、画面上で移動しながら確認する 
現在地から目的地までのルートを全体表示する 


走行デモ 


設定したルート上をデモ走行する 


目的地解除 


設定した目的地を解除する 

※経由地を設定したルートを走行中に表示されます。 


参照ページ 


P .167 


P .167 


P .167 


P .167 


P .168 


P .170 


P .173 


P .177 


P .169 


P .179 


P .180 


P .178 


Q • 走行中は選択できる項目が限定されます。 
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設定したルートを変更する 


ルートを再設定する 


計算条件を変えずに再設定する 


設定したルートを同じ条件で再計算しま 
す。才一トリルート機能が「しなし、」に設 
定されているときに、ルートから外れて 
しまった場合に便利です。オートリルート 
機能については、「ルート案内画面の設定 
をする」 （ P .273) をご覧ください。 




•立寄地が設定されている場合、ルー 
卜を再設定すると、立寄地の設定は 
解除されます。 



ルート再計算 


現在の条件でルートが再計算されます。 


優先路を変更して再設定する 


才ートリルート機能が「しない」に設定さ 
れているときに、ルートから外れてしまつ 
た場合、優先的に走行するルートを選ん 
で、ルートを設定しなおせます。才一トリ 
ルート設定については、「ルート案内画面 
の設定をする」 （ P .273) をご覧ください。 


^■►ここまでの操作 

► ' 


ル—卜有料優先 


または 


〇 


選択した道路を優先してルートを再計 
算します。 

• 現在地の近くに有料道路がある場合 
に以下の画面が表示されます。現在 
走行中の道路をタッチしてください。 




有料道/高速道走行で計算します。 
一般道を走行中の場合は 
「一般道走行」キーを押してください。 




一般道走行で計算します。 

有料道/高速道を走行中の場合 (3 
「有料/高速」キーを押してください。 



■ 


迂回ルートを再設定する 


渋滞など、避けたい場所を迂回したルー 
卜(現在地から 10 km ) を再計算できます。 




• 別売の vies 光/電波ビーコン受信機 
を接続している場合、あらかじめ渋 
滞考慮計算を適用しておくと、ビー 
コンからの vies 渋滞情報を考慮した 
迂回ルートが設定されます。渋滞考 
慮計算の設定については、「ルート 
案内画面の設定をする」 （P_273) 
をご覧ください。 



迂酿計算の JU - 卜雖 



ルート迂回計算 


迂回するルートが再計算されます。 


II 


■ル— 卜の_と_ 
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設定したルートを変更する 


ルートを比較する 


複数のルートを比較する 


計算条件を変えて、最大で8つのルート 
を計算します。複数のルートの中からお 
好みのルートを選んで設定できます。 
目的地の位置によっては、8つのルート 
を表示できない場合もあります。また、 
8つのルートの内容がすべて同じになる 
場合もあります。 


1¢ * ルートに経由地を設定している場合 

は、複数ルートの計算はできません。 

• 複数ルートには料金が表示されます 
が、一部の有料道路や変則的な料金 
体系の高速道路には対応していない 
場合があります。そのため、表示さ 
れる料金は実際の料金と異なる場合 
があります。 


8つのルート計算条件は、以下のとおり 
です。 

1:有料道路、標準 
2：一般道路、標準 
3:有料道路、標準 2(1 の別ルート） 
4：一般道路、標準2 (2 の別ルート） 
5：有料道路、距離優先 
6：一般道路、距離優先 
7：有料道路、統計渋滞考慮 
8：一般道路、統計渋滞考慮 





+ここまでの操作 


► 


複数計算 


または地点メニューの 


複数計算 


1希望のルートを選択してタッチ 



QJ • 各ルートには、総走行距離と料金が 
表示されます。実際の料金が表示よ 
り高い可能性がある場合は、「¥〇〇 
以上」と表示されます。 

• 地図では、複数のルートが色別に表 
示されます。ルートを選択すると、 
選択したルートが前面に表示されま 
す0 


2 


案内開始 


をタッチする 


W 皿 : J IttttKIStfllbii&liaB 

■ ■ 届 涉 


WP'lk 「広域 J 「詳細』で確認して 


選択したルートが設定されます。 



〇 


• 地図の拡大/縮小やスクロールで 
ルートを確認できます。 


■ 
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設定したルートを変更する 


出発時刻ごとのルートを比較する 


出発日時を指定して、最適なルートを再 
計算します。 

f ►ここまでの操作 


ル-卜 WM 出発時刻指定 


出発日時、時刻を入力し、 
をタッチする 


出発日時： 2 0 0 9年0 


V '!>1 1 9 B 寺〇〇 



P 希望の出発時刻をタッチする 



3 


案内開始 


をタッチする 



II 


■ル—卜の_と_ 
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設定したルートを変更する 


ルートの優先路 • 計算条件を変える 


計算条件を変える 


計算条件を細かく指定して変え、ルートを設定できます。 
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：! 

有料優先 


_般優先 


を選択しても、有料道路を使わないルートが設定される場合があります。 

を選択しても、有料道路を使うルートが設定される場合があります。 

道路状況によっては、計算条件を変えても同じルートが設定される場合があります。また、道路 
状況によっては設定どおりのルートが計算されない場合があります。 


-有料条件/一般条件で 


統計渋滞考慮 


統計渋滞考慮 


以外 


I を選択した場合の到着予想時刻は、 

を選択した場合の到着予想時間より遅くなることがあります。 

-現在地が有料道路上にある場合、または近くに有料道路がある場合は、一般道路と有料道路のど 
ちらを走行しているかを確認する画面が表示されます。走行している道路のキーをタッチすると、 
その条件で計算されます。 

' スマート 1 C は、 ETC 車載器を搭載した車両のみご利用できます。 

-計算条件画面でスマート 1 C をオンの状態に設定した場合に、スマート 1 C を含むルートの計算を行う 


と確認画面が表示されます。営業時間を確認して、 


または 


を選択してくださし、。 


設定したルートを変更する 


設定できる計算条件は以下のとおりです。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

優先路 

有料道路と一般道路のどちらを優先するかを設定する 

有料優先/一般優先 

有料条件 

[優先路]で■謹翻を選択した場合の詳細な計算 
条件を設定する 

標準：標準条件 
距離優先：距離を優先 
統計渋滞考慮：渋滞の統計 
データ M を利用して計算 

一般条件 

[優先路]で pm 翻を選択した場合の詳細な計算 
条件を設定する 

区間設定 

経由地を設定した場合に、区間ごとに優先路を設定す 
る 

する/しない 

スマート 1 C 》 2 

利用できる スマート 1 C を考慮して ルート 計算をする 3 * 3 

利用する/利用しない 

渋滞考慮 M 

ビーコン VICS の渋滞情報を考慮してルート計算をす 
る 

する/しない 


※ l 渋滞の統計データとは、過去1年分の vies 情報を時間により分類し、統計処理したデータです（スマー 
卜 1 C の営業時間や営業期間は統計処理されません)。 


※ニスマート 1 C とは、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアなどから一般道路に出入りできる 
ETC 専用のインターチェンジです。 

※巳スマート 1 C の中には、社会実験として実施されている箇所があります。そうしたスマート 1 C では、営 
業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、それらを考慮したルート計算は行つ 
ていません。ご利用の際はご注意ください。 

※斗渋滞情報を考慮するには、三菱自動車純正 VICS 光/電波ビーコン受信機が接続されている必要があり 
ます。 


■ル-卜の設定と8 
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設定したルートを変更する 


経由地ごとに優先路を設定する 


経由地を設定した場合は、区間ごとに優 
先路を設定できます。経由地の設定につ 
いては、「経由地を追加する」 （ P .175) を 
ご覧ください。 



ここまでの操作 


ルート 

n 

言 

十算条件 


[区間設定]の 
る 


する 


をタッチす 


p - 東京卜''-ム 

北裡： 35*42’08* 東経：丨 39*45’18* W3 735258*52 

nsn 

優先路 (,1 有料優先一般優先 ） 

有料条件 (；■ 標準凡]距^ P 憂先 j (] 統計 
一般条件距離優先統計渋滞考慮) 
区間設定 A する ）(■ し G い ) 

■渋 i 考慮 

1 7?-HC 

1 萄 




3 

4 


をタッチする 
をタッチする 

設定した条件でルートが再計算されま 
す0 


_ 
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設定したルートを編集する 


経由地の設定をする 


ルートの途中で寄り道をしたいときなど、ルートに経由地を5つまで設定できます。設定され 
た順番に経由地を通り、目的地に向かうルートが計算されます。また、目的地の位置を修正 
することちできます。 

経由地を設定してルートを変える際には、以下のことにご注意ください。 


1. 経由地を設定するときは、国道•主要地方道路•都道府県道路•主要一般道路•高速道路 • 
有料道路に設定してください。 

2. 施設を経由地として設定した場合、経由地までの道路が細街路のときは、施設近くの経 
路対象道路を通るルートが計算されます。 


X 


’墨 

J1 



II 新 

宿公園 

^ 1 
了 的 







■4 1 

i ~ 

\ 



^- 

\ \ 

1 1 |~ 


3. 上下線や一方通行路に経由地を設定するときは、車線を正確に設定してください。 



4. 交差点やインターチェンジなどに経由地を設定しないでください。交差点やインターチェ 
ンジ付近に経由地を設定したい場合は、目的地方向に少し離れた道路上に設定してくだ 
さい0 



正しい 
設定場所 


目的地方向1 


高速道路卜 


料金所 I 設定場所 

JJk~\ _ 


[出発地点 } 


-般道路卜 


■ル— 卜の_と_ 
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設定したルートを編集する 


5. 高速道路と一般道路が交差している場所や、高速道路が一般道路上に高架になっている 
道路には、経由地を設定しないでください。 



¢1 • 設定した経由地を通過しないで先に進んだ場合、通過しなかった経由地に向かって、ルートが自 

動的に設定されることがあります。 

• ルート編集後に計算条件画面でをタッチせずに終了すると、設定済みのルートは計算され 
ず、ルート案内は始まりません。 
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設定したルートを編集する 


経由地を追加する 


最大で5つまでの経由地を設定できます。 




•経由地を設定すると、複数ルートの 
計算や、出発時刻を指定しての計算 
はできません。 



►ここまでの操作 

EBI ► 


ルー ト編集 


〇 


■ 地点メニューのをタツ 
チして、手順2に進んでも同様の操 
作です。 


地点追加 


をタッチする 


ルー 

卜編集 


i 

i (吟東京卜、ム ） 

地点追加 




1 つめの経由地を設定するときは、手順 
3に進みます。 

2つめ以降の経由地を設定する場合は、 
手順2に進みます。 



3 


4 


経由地を探す 

探し方は、目的地を探す方法と同様で 
す。詳しくは「目的地の設定」 （P.139) 
をご覧ください。 

をタッチする 

編集内容が確定し、計算条件画面が表 
示されます。 


5 をタッチする 

経由地が追加され、新しいルートが設 
定されます。 


■ 




■ル— 卜の_と_ 
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設定したルートを編集する 


経由地の順序を並べ替える 


複数の経由地を設定した場合、経由地の 
順番を並べ替えられます。 


5 


決定 


をタッチする 


編集内容が確定し、計算条件画面が表 
示されます。 



ここまでの操作 


ルート IS ルー ト編集 


6 


計算 


をタッチする 


経由地の順番が変わり、新しいルート 
が設定されます。 


地点並替 


をタツチする 


■ 


p 順序を変えたい地点をタッチする 



3地点を移動したい位置の 
をタッチする 


経由地並替 


«■ 東京 卜しム 

0 未設定 


13 未設定 


I s 未設定 1 

〇力' ソリンスタンド 

。 戻ら 

柊肋したい埸所を逗択してく.だ,さ„い。„ 


4 


戻る 


をタッチする 


v 


経由地並替 



，血. si 替，衣 n 経由_地患 sm く- ' 
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設定したルートを編集する 


目的地、経由地の位置を修正する 


ルートに設定した目的地や経由地の位置 
を変えたり、調整できます。 

f ►ここまでの操作 


ルート WM ルー ト編集 


位置を調整したい地点をタツチす 
る 


2 または| 

タツチする 


検索から変更 


を 



11 


位置調整 


地図画面が表示され、スクロールして 
位置を修正します。 


検索から変更 


目的地検索と同様の方法で、位置を修 
正できます。 

3選択した方法で位置を修正し、 
をタッチする 

碑， 



^r 


ZL _1 をタッチする 

編集内容が確定し、計算条件画面が表 
示されます。 

5 をタッチする 

目的地または経由地の位置が調整され、 
ルートが計算されます。 


経由地を削除する 


設定した経由地をルートから削除します。 
^►ここまでの操作 

► 


ルート ルー ト編集 


地点削除 


I をタッチする 

2削除したい地点を選択し、 
をタッチする 


経由地削除 



全 jp 


■iminmTT <i—■ 


IQI • 複数の地点を選択できます。 

3 EH をタッチする 

4 ^^をタッチする 

編集内容が確定し、計算条件画面が表 
示されます。 

5 胃^ をタッチする 

経由地が削除され、新しいルートが計 
算されます。 


II 


■ル—卜の_と_ 
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設定したルートを編集する 


設定したルートを削除する 


目的地を解除する 


目的地を解除すると、経由地も同時に削 
除されます。 

f ►►ここまでの操作 


ルート WM 目的地解除 


〇 


目的地解除 


ても同様の操作です。 


をタッチし 


確認画面で | ga をタッチする 

目的地が解除され、ルート誘導が中止 
されます。 


■ 
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設定したルートを確認する 


走行する前に設定したルートを確認できます。 


5] • 走行中にルートの確認はできません。必ず車を安全なところに停車して操作してくださし、。 

• 地図をスクロールした状態では、ルートの確認はできません。 


ルートを表示する 


地図上でルートを確認する 


►ここまでの操作 


ルー ト ルー ト確認 


ルート確認画面が表示されます。 



〇 


] _ l 後退 L 前進1__刖返1( 1 

経路を確12してくだ3い。 


自動後退自動前進 


ルートを自的に前進または後退させ 
ます。をタッチすると自動後退、 
自動前進が止まります。 

^3 、 IP! : 

タッチしている間、ルートを前進また 
は後退させます。 

•立体地図表示時は、自動的に平面地 
図に切り替わって表示されます。 

• 走行を始めると、ルート確認は解除 
され、現在地地図画面が表示されま 
す。 

* 自動前進または自動後退時に、地図 
の拡大/縮小はできますが、詳細に 
大きさは変えられません。 


ルートの全体を確認する 


•ここまでの操作 

' ► ' 


ルート ルー ト確 


_ 


全ルート表示 


|をタッチする 

現在地から目的地までの全ルートが表 
示されます。 

この画面では、地図の拡大/縮小、ス 
クロールができます。 



II 


■ル—卜の設 ts 
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設定したルートを確認する 


ルートをデモ走行する 



ここまでの操作 


ルート走行デモ 


デモ走行が自動的に始まります。 



© • デモ走行中でも地図 スクロール やメ 


1— の操作を行えます。 


デモ中止 


」をタッチすると、デモ走 
行を中止できます。 

•再度 酷却 をタッチすると、デ 
モ走行を中止できます。 

* 走行を始めると、ルート確認は解除 
され、現在地地図画面が表示されま 
す0 


_ 
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設定したルートを確認する 


ルート上の情報を確認する 


目的地の地図を表示する 


渋滞情報を表示する 


目的地の地図を表示できます。 
►ここまでの操作 

ナビゲーシヨンコントロールバーの 


経路情報 


目的地表示 


I をタッチする 

目的地の地図が表示されます。 



Q • この画面から、目的地の変更や修正 
はできません。 


次の案内地点を表示する 


，ここまでの操作 

ナビゲーシヨンコント□ールバーの 


経路情報 


次の案内 


|をタッチする 

現在地から次の案内地点までの地図と、 


案内地点の拡大地図が表示されます。 



_ 


渋滞のあるルートと現在地の距離により、 
表示される情報の種類が異なります。 
現在地から 2 km 以内： 

渋滞の起点までの地図' 起点までの距 
離と渋滞距離、音声案内が案内されます。 
現在地から 2 km 〜10 km 以内： 

音声でのみ案内されます。 

現在地から 10 km 以上先： 

案内されません。 

※渋滞の長さに応じて、地図の大きさが 
1 OOm / 200 m /500 m/l km の4段階で自 
動的に切り替わって表示されます。 


© 


>ナビゲーシヨンの設定で音声案内を 
「しない」に設定している場合でも、 
渋滞情報は音声案内されます。 

• 渋滞の距離が短い場合は、地図上に 
表示されていても音声案内がされな 
いことがあります。 

• vies 情報更新時は、現在地地図画 
面に戻ります。 

►ここまでの操作 

ナビゲーシヨンコント□ールバーの 


経路情報 


渋滞情報 


I をタッチする 

現在地から渋滞の起点までの地図が表 
示され、音声でも案内されます。 



直近の®潘面所を表示しています。 


© 


画面上部に現在地から渋滞の起点ま 
での距離と渋滞距離が表示されます。 


II 


■ル— 卜の_と_ 
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設定したルートを確認する 


1つ前の音声案内を、再度流します。 


〇 


• ナビゲーシヨンの設定で音声案内を 
「しない」に設定している場合は、 
本操作を行えません。ナビゲーシヨ 
ンの設定については、「音声案内の 
設定をする」 （ P .275) をご覧くだ 
さい0 

• 音声案内の対象となる地点を通過し 
た後は、通過した地点に対する音声 
案内はされません。 

•ここまでの操作 

ナビ ゲーシヨンコン ト □ー ルバ ーの 


をタッチする 

現在地地図画面が表示され、1つ前にさ 
れた音声案内が再度案内されます。 


_ 


60 km 以内にある、信号の有無、案内地 
点といったルート上の情報を確認できま 
す0 


© 


•表示される料金は、実際の料金と異 
なる場合があります。 

►ここまでの操作 

ナビゲーシヨンコント□ールノ（一の 


をタッチする 


P 案内地点をタッチする 


案内地点確認画面が表示されます。 



〇 


■ 


• 以下の情報が表示されます。 
目的地までの距離/到着予想時間/ 
全料金/有料道路施設の名前/自車 
位置から案内地点までの距離/交差 
点の名前/信号機の有無/案内区間 
の渋滞情報/案内区間の所要時間 
CQQ # 、 [ f > は、以下の場合に表 
示されます。 

ルートが増加した車線を通る/ 5車 
線以上ある交差点/5差路以上ある 
交差点/ルートが狭角で右左折する 
案内地点 

• ルートによっては、直近区間料金が 
表示される場合があります。 




誘導情報 


経路情報 


60 km 以内の誘導情報を確認する 


再音声 


経路情報 


音声案内をもう一度聞く 
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情報を利用する 

FM VICS 情報やビーコン VICS 情報など、さまざまな交通 
情報を受信して、ドライブに役立てられます。車のメンテ 
ナンス情報や SDD (Silicon Disk Drive ) の情報 、 ETC 
履歴の情報などちご活用ください。 


情報メニューを見る . 184 







情報メニューを見る 


VICS を利用して、渋滞情報などの交通情報を確認できます。また、車のメンテナンスに関す 
る情報をお知らせすることもできます。 

r ここまでの操作 

間 



タツチキー 


FM VICS 


ビーコン 


交通情報_ 
SDD 情報| 
メンテナンス 


情報の内容 参照ページ 


FM VICS で受信した渋滞情報や所要時間、緊急情報などを表示 P.187 
する 


光ビーコンや電波ビーコンから受信した交通情報などを表示す 
る（別売の VICS 光/電波ビーコン受信機接続時） 


交通情報（ラジオ）を受信する 


本機のメモリー情報を表示する 


車のメンテナンスに関する情報をお知らせするための設定をす 


P.190 


P.192 


P.193 


P.194 


る 


ETC 



ETC の履歴や情報を表示する（別売の ETC 車載器接続時) 


VICS に関する設定メニュー画面を表示する 


渋滞情報表示の ON/OFF を切り替える 


P.197 


P 2.11 


P.279 


©] • 別売品について、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。 


Q • 走行中は選択できる項目が限定されます。 
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情報メニューを見る 


FM VICS 情報を利用する 


VICS(Vehicle Information and Communication System ) とは、日本道路交通情報セン 
ターからの情報をもとにした道路情報サ_ビスです。 

また、 vies 画面、 vies 情報のランドマーク、受信マークについては、 rvics 情報画面の見かた」 
( P .52)、「 VICS 受信画面」 （ P .137) をあわせてご覧ください。 


FM VICS 情報について 


渋滞情報、所要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新され、更新された情報 
が本機に表示されます。 

本機は、内蔵の FM 多重受信機で NHK - FM などの FM 文字多重放送を受信し、広域の交通情報 
を表爪します。 


国 

お願い 


〇 


• 表示される FM VICS 情報は、あくまでも参考です。実際の交通規制や道路状況を確認してくだ 
さい0 

• vies 画面、 vies 情報のランドマークおよび受信マークについては、 rvics 情報画面の見かた」 
( P .52)、 「 VICS 受信画面」 （ P .137) を ご覧く ださい。 


■情報を利用する 
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情報 メニューを 見る 


■FM VICS 情報の更新に伴う表示変更について 

ナビゲーシヨンおよび地図ソフトを購入して3年ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示 
されない場所が出る場合が次第に増えます。この現象が起きるのは、レベル3の地図情報のみ 
で、レベル1の文字情報 • レベル2の図形情報では従来どおり表示されます。 

この現象の原因は、 VICS センターの採用する VICS リンク(主要交差点ごとに道路を区切った 
単位)というデータ方式にあります。道路の新設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化 
する場合は、適宜 VICS リンクの追加や変更が行われます。そのため、新ししヽ VICS リンクによっ 
て提供された情報は、変更前の VICS リンクでは表示されなくなります。ただし、情報提供サ_ 
ビス維持のため、変更後の3年間は、旧 VICS リンクにも従来どおりの情報を提供する仕組み 
になっています。 

VICS リンクは毎年更新されますので、できるだけ新しい地図のご利用をおすすめいたします。 
現在お使いのナビゲーシヨンまたは地図ソフトの対応などにつきましては、三菱自動車販売 
会社にお問い合わせください。また詳しくは、 「VICS システムの問い合わせ先」 （P.375) 
をご覧ください。 


vies 情報 

詳細 

情報提供時間 M 

FM 多重、 VICS 光、電波ビーコンともに24時間 

情報の種類 

渋滞情報：渋滞区間を表示します。 


所要時間情報：主要地点間の現在の所要時間を表示します。 


交通障害情報：事故、故障車、路上障害物、工事、作業などについてお知らせ 
します。 


交通規制情報：通行止め、速度規制、車線規制などの臨時規制とその原因につ 
いてお知らせします。 


駐車場情報：駐車場、 SA/PA の満車 • 空車情報についてお知らせします。 

情報画面の種類* 82 

文字情報レベル 1) 


図形情報(レベル 2) 


地図情報(レベル 3) 


※亏メンテナンスなどで、情報提供を休止する場合があります。 
※2画面例については、 P.188 をご覧ください。 

※已発信していない地域もあります。 
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情報メニューを見る 


FM VICS 情報を見る 


ここでは、文字情報で渋滞情報を表示さ 
せる手順を例として説明しています。 
NHK-FM 受信時の操作です。 




〇 




• 民放の FM 文字多重放送局を受信し 
ているときは、タッチキーが「見え 
るラジオ」や「アラジン」と表示され、 
FM VICS 以外の情報を楽しめます。 

• FM VICS 情報を受信する放送局の 
設定については、 「VICS 情報の設定 
をする」 (P.277) をご覧ください。 

• 地図の大きさを詳細に変えていると 
きは、各 FM VICS 情報が表示され 
ない場合があります。 

• FM VICS 情報が更新されていない 
場合は、更新前に受信した情報が表 
示されます。 

• エンジンスイッチまたはパワースイッ 
チを LOCK にして、約1時間経過し 
た場合、または新たに FM VICS 情 
報を受信できない場合、 VICS 情報 
は消去されます。 

• VICS 情報を受信すると、 『VICS 情 
報を受信しました』とアナウンスされ 
るよう設定することもできます。2回 
目以降のアナウンスは、『ボーン』と 
いう音でお知らせします。アナウン 
スを設定したい場合は、 「VICS 情 
報の設定をする」 (P.277) をご覧 
ください。 

• VICS 情報を非表示にすることもでき 
ます。詳しくは rvics 情報の設定 
をする」 (P.277) をご覧ください。 




ここまでの操作 

[ K ] ► 


見たい情報をタッチする 



文字情報 


渋滞情報を表示する 58 


図形情報 


渋滞情報を図形表示で確認する 


所要時間 


各地への所要時間を見る 


緊急情報 


FM VICS 情報から受信した緊急情報を 
見る 

※地域によっては、情報が発信されない場 
合があります。 

P 見たい項目の番号をタッチする 


VIOStiSii CO 1/01) 16:47 

1•渋浦 2.規制■事故 

3. 膽_ 4. お知らせ丨 ffl 


FM VICS 情報が表示されます。 


VICSt5S*« C01/2S) ie：S2 

井の頭通り上り中央通り4 
吉祥寺駅渋滞 2. 0 KM 

永代通り上り茅場町一—大手町 
渋滞 1. 5 KM 


II 


■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


FM VICS 情報の種類 


本機で表示できる FM VICS 情報画面は、以下のとおりです。 


文字情報 

渋滞情報などが文字で表示されます。 


Vicst 5#« ti > (〇 1/25) 16： S 2 

井の頭通り上り中央通り— 

吉祥寺駅渋滞 2. OKM 〇1/25 

永代通り上り茅場町一—大手町 11夏 

)^1. 5 KM 次頁 


13戻5 


図形情報 

渋滞情報が図形で表示されます。 



所要時間 

各地への所要時間が表示されます。 


VICS リ3コウジカンジ3ゥホゥ 


[1/15] 

多駿大 — 渋谷署前 

3 0分 

| 01/15 

[2/15] 

廳 

北品川二—初台 

30分 

適 


uiT - 


緊急情報 

緊急情報が表示されます。 


VICS キ片ユウジョウホウ 23:10 



[1/1] 

沿岸部に津波警報発令中 


(13 戻る〕 
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情報メニューを見る 


ビーコン VICS 情報を利用する 

別売の三菱自動車純正 VICS 光/電波ビーコン受信機接続時に受信できる情報です。 


ビーコン VICS 情報について 


VICS 光/電波ビーコン受信機から受信した最新の簡易図形情報や災害発生時の緊急情報は、 
自動的に表示され、しばらくすると消えます。また、音声でもお知らせします。 

消えた後に、再度最新 VICS 情報を表示させるには、「ビーコン VICS 情報を見る」 （ P .190) 
からの手順で手動で表示させます。 

ビーコン VICS 情報は、車の走行状態や状況により、受信できなかったり、誤受信することが 
あります。 

ビーコン情報の受信については、以下の点にご注意ください。 

■一般道路走行中には 

• 高速道路と交差する道路や、近くを平行して走る道路などでは、高速道路の VICS 情報を受 
信することがあります。 



• 道路に設置されている VICS 光 • 電波ビーコン発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
vies 情報を受信できないことがあります。 

• VICS 光•電波ビーコン受信状況により、 VICS 情報が受信しにくかったり、対向車線の 
vies 情報を受信することがあります。 



■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


■高速道路走行中には 

• トンネル内や幅員の広い道路では、 VICS 情報を受信できないことがあります。 

• 道路に設置されている VICS 光 • 賺波ビーコン発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
vies 情報を受信できないことがあります。 

• 豪雪や豪雨時などには、 VICS 情報を受信しにくいことがあります。 



— コン VICS 情報を見る 


ここでは、ビーコン VICS 情報の文字情報 
を見る方法を例として説明しています。 



ここまでの操作 


Hh? 1 ► 


ビーコン 


1見たい情報をタッチする 



渋滞情報を表示する 


図形情報 


渋滞情報を図形表示で確認する 


所要時間 


各地の所要時間を見る 


注意警戒緊急情報 


ビーコン情報から受信した緊急情報/ 
注意警戒情報を見る 


P 見たい項目の番号をタッチする 


1メッセージ情報 

m 

2障敦字情報 


3フェリー案内情報 


4道路料金情報 

S 3 

5その他情報 





ビーコン VICS 情報が表示されます。 


j ビ _] ン >〇セづジ5加 

1 _挪 

ウ 23:2〇 

[1/20] 



01/20 



11 

衡綱 8 

高島通り東行き 
渋滞 0. 5KM 

[2/20] 

志棚下付近 




(tl 戻るつ 
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情報メニューを見る 


ビーコン VICS 情報の種類 


文字情報 図形情報 

渋滞情報などの文字情報が表示されます。 渋滞情報が簡易な図形で表示されます。 


73^ assi 

多摩川大橋 

.の 




所要時間 

各地の所要時間が表示されます。 





1 所要時間 ■ 


2 1 C 旅行時間情報 

ra 

3 広域旅行時間情報 



_ ( 13 民る ) 


注意警戒情報 

通行止めなどの注意警戒情報が表示されます。 


ビ-コ> チ】ウイケイカイジ a ウホう 10:00 

[ 1 / 1 ] 

この先土砂崩れにより通行止め 


緊急情報 

警報発令などの緊急情報が表示されます。 


i ビ-コンキンキユウジ3恤ウ 23：〇〇 


沿岸部に津波警報発令中 


1] 戻る 


■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


ラジオの交通情報を受信する 



ここまでの操作 


rrn ► 


交通情報 


交通情報を受信します。 



AV コント□—ルバーから受信する周波数を選択するときは、 
チします。 


1620 1629 


をタツ 


Q * av 操作キーに、 nu と表示されます。 

• AV コント□ールパーの！^をタッチすると、交通情報を聞く前に使っていたオーディオに戻り 
ます。 
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情報メニューを見る 


本機の情報を見る 


►ここまでの操作 


Til► 


SDD 情報 


SDD s 情報（メモリー情報）画面が表示されます。 

をタッチすると本機の製品情報が表示されます。 

※已⑴〇〇门 Disk Drive の略 

フラッシュメモリ（半導体メモリ）を利用してハードディスクと同じような機能をもつ装置の総称です。 


SDD 情報 

ROAD EXPLORER SDD 7.0 _ 
ナビ（スクリ-ン n ) Ver . 


オーディオ 

Ver . ■ 

TV • 雑誌データ 

2009年2月23日 

録音メモリー使用率 



製品情報 

製品コード 


? 2/2 

シリアル番号 


前頁 

確認コード 

A 204 

遊 


國』 w 卜'’ 

(^mT) 


SDD 情報画面には、ナビゲーションアプリケーション（スクリーンデータ）のパージョン情報、 
オーディオアプリケーションのバージョン情報 、 TV •雑誌データの最終更新日、ミュージツ 
クキヤツチヤーのメモリー使用率などが表示されます。 

製品情報画面には、地図のバージョンアップに使用する確認コードなどが表示されます。 


© 


• 製品情報画面でをタッチすると、製品情報をバーコード表示します。 

製品情報は、クラリオン株式会社 Web サイト「チズルとススム」 ( http :// chizu - route - 
susumu . jp ) で会員登録する際に必要となります。あらかじめ、製品コード、シリアル番号、確 
認コードをお控えになるか、 tSfl をタッチして表示される2次元バーコード ( QR コード）を携 
帯電話に読み取ってご登録ください。コードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の 
取扱説明書をご覧ください。 


■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


メンテナンス情報を利用する 


あらかじめ日付や距離を設定しておくことで、車のオイルや消耗品の交換、点検、免許更新 
などの時期を通知できます。 

設定できるメンテナンス項目は、以下のとおりです。各項目に対して、日付、距離、お知ら 
せ設定、更新間隔設定/更新機能を設定できます。 


オイル関連 

エンジンオイル交換、オイルフイルター交換、ミッションオイル交換、ブレー 
キオイル交換 

タイヤ関連 

空気圧チェック、タイヤ□ーテーション、タイヤ交換 

消耗品 

ワイパーブレード、エアクリーナー、クーラント、バッテリー（補機用）、 
ブレーキパッド 

点検 • 車検 

車検 8 定期点検 581 

免許証 • 保険 

免許証更新、自動車保険更新 

オリジナル1〜3_ 2 



※亏日付とお知らせ設定のみを設定できます。 
※二任意の項目を設定できます。 


¢1 • お車の使用状況により、お知らせするメンテナンス時期と、実際に必要なメンテナンス時期に誤 
差が生じる場合があります。 


お知らせ設定をする 


メンテナンス時期を設定する方法につい 
て説明しています。 

ここでは、エンジンオイル交換のメンテ 
ナンス時期を設定する方法を例として説 
明しています。 



〇 


オリジナル1 


オリジナル3 


オリジナル2 


|をタッチした場合は、 
手順3に進んでください。 


2 


エンジンオイノレ 


をタッチする 



v 
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情報メニューを見る 


3各項目を設定する 


エンジンオイル交換 


(D す■る )(1 し4い3 

|1ヶ月 ( + 3 


〇 


設定した年月日や走行距離に達すると、 
次に本機を起動したときにメッセージ 
が表示されます。詳しくは、「メンテナ 
ンス時期がお知らせされたら •• •」 
( P .195) をご覧ください。 

をタッチすると、お知らせ日 
が設定した更新間隔で更新され、走 
行距離が0に戻ります。 

設定できる項目は以下のとおりです。 
設定項目の内容は、メンテナンス項目 
によって異なります。 

お知らせ表示： 

メンテナンス時期をお知らせ表示する 
かどうかを設定できます。 

更新間隔： 

1ヶ月単位でお知らせする更新間隔を設 
定できます。 

お知らせ日： 

お知らせする日を設定できます。 
お知らせ距離： 

お知らせする走行距離を設定できます。 
計測される走行距離と実際の走行距離 
では誤差が生じる場合があります。 

名称※： 

メンテナンス項目の名前を設定できま 
す。 

※手順1で EUgmd ' 

を選択 

したときのみ表示されます。 


■メンテナンス時期がお知らせされたら… 
メンテナンス項目が設定され、メンテナ 
ンス時期に達すると、お知らせのメッセー 
ジが表示されます。 

1をタッチする 


メンテナンス情報、お知 e * せ項目があります。 
エンジンオイル交換^迈づいています。 




〇 


後で見る 


j をタッチすると、後からメ 
ンテナンス項目を確認できます。「お 
知らせ設定をする」 （ P .194) の手順 
ぃで n が表示されている項目 
がお知らせされた項目です 。 m 
をタッチすると、 n は消えます。 


P 項目をタッチする 



© 


次のメンテナンス時期を設定しま 
す。詳しくは、「お知らせ設定をする」 
( P .194) をご覧ください。 

|をタッチすると、登錄 
した販売店までのルートが設定され 
ます。詳しぐよ、「販売店情報を登録 
する」 ( P .196) をご覧ください。 


お店へ行く 


■ 




■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


販売店情報を登録する 


4販売店を設定する 


販売店の情報を登録しておくと、メンテ 
ナンス情報お知らせ時に販売店へルート 
案内できます。 


•ここまでの操作 


hi 


販売店情報 


メンテナンス 


► 


販売店登録 


をタッチする 


販売店情報 

( 名称 ） 


( 電話番号 J 


( 担当者 ) 

販売店登錄 

( 位置 ) 



(^ mt ) 


販売店情報 

[) 関東三羑青梅店 

’ぉ店，く 

( 電話番号 _) 


fl % ) 

販売店登錄 

位置 ) 青梅市河辺町 4 付近 


S3 丨 • 本 W ま 13 ， 1 SSBT 才 . 

(^ IT ) 

販売店が登録されます。設定した販売 
店の名称、電話番号、位置は自動で入 

力されます。 


• 販売店の名前や電話番号、 

担当者を 


編集したい場合は、販売店情報画面 
で各項目をタッチして入力してくださ 
い0 


■販売店を登録したら 


三菱自動車販売会社のリストが表示さ 
れます。 



販売店情報を登録したあとの販売店情報 
画面およびお知らせ項目確認画面には、 
lafEgai が表示されます。タッチする 
と、販売店までの地図と地点メニューが 
表爪されます。 


地点メニューのをタッチする 
と、販売店までのルートが設定されます。 


■ 


3 


決定 


をタッチし、 


チする 


はい 


をタツ 




196 




































情報メニューを見る 


ETC 情報を利用する 


本機能をご利用いただくには、三菱自動車純正 ETC 車載器（別売)、 ETC 接続ケーブル（別売) 
および ETC 力ードが必要です。 

ただし、 ETC 車載器のモデルによっては接続できない場合がありますので、詳しくは三菱自 
動車販売会社にお問い合わせください。 


5) • ETC 利用料金や利用履歴については、次の内容においてもご確認をお願いいたします。 

※クレジット会社から発行される利用明細 

※ ETC マイ レー ジ サービスのユーザー 登録後に利用することのできる照会 サービス 


ETC 情報とは 


ETC 情報とは、 ETC 車載器が受信する、 ETC の料金情報や予告案内、警告情報です。料金所ゲー 
卜を通過するときに、 ETC 情報を受信し、画面表示と音声で案内されます。 

案内の画面表示時間を変えたり、音声案内をするかしないかの設定については、 「ETC の設定 
をする」 （R281) をご覧ください。 

■ ETC 情報の画面表示 

ETC 車載器からの料金情報を受信すると、料金案内が表示されます。表示内容はナビゲーシヨ 
ン画面、オーディオ画面とも同様です。 



Q • 地図をスクロールするかいずれかのキーをタッチすると、 ETC 情報は消えます。 


■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


■予告案内/警告表示 

ETC 車載器からの予告案内、警告情報を受信すると、予告案内または警告情報が表示されます。 
内容は以下のとおりです。 

•予告案内 

料金所に予告アンテナ/ ETC 力ード未挿入お知らせアンテナが設置されている場合のみ表示 
されます。 

•「 ETC がご利用できません」 

•「 ETC がご利用可能です J 

•警告 

•「 ETC カードを確認してください」 

ETC 力ードが故障、または力ードが ETC 力ードでないときに表示されます。 

•「 ETC に異常が検出されました販売店に連絡してください」 

ETC 車載器の異常により、本機との接続ができないときに表示されます。 

•「 ETC カードを挿入してください」 

「 ETC の設定をする」 （P .281) の ETC 力ードを入れ忘れ警告を「する」に設定した場合、 
本機起動時に表示されます。 

•「 ETC ユニットがセットアップされていません」 

ETC 車載器本体がセットアップされていないときに表示されます。 

■ ETC レーン図 

料金所の 2 km 手前にさしかかると、 ETC レーン図が自動的に表示されます。 ETC レーン表示 
は時間帯によって異なることがあるので、必ず実際の表示に従ってください。 


¢1 • ETC レーン図は、表示されない場合があります。 

• ETC レーン図は、 ETC 車載器未接続時にも表示されます。 


•料金案内 

ETC ゲート通過時のみ、音声で料金案内されます。料金所手前では料金案内されません。 
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ETC 履歴画面 


ETC 履歴 

全丨 # ti 06 年4月2®* 1:2:3 

▲ノ I 11 1 门览一 


2. 2006年4月23日 
0東池袋 

0:46 

¥ 

560 

3. 2006年4月19日 
59志村本線 

0:55 

¥ 

560 

4.2006年4月19日 
國戸田西 

0:37 

¥ 

250 

履 B を表示, UdA ま.す。.— 


最新利用履歴画面 


最新利用履歴（2006年4月23日） 

1. _16年4月2 3目 「 T : 2 f 

圃川口第二 

2. 2006年4月23日0:46 
® 東池袋 


最後.に利用.歴.を表示して. 


〇 


• ETC 情報の履歴は、 ETC カードが差 
し込まれている場合に、新しい利用 
履歴から最大100件分を確認できま 
す0 


ETC 情報の履歴を見る 


走行中にをタッチしても、 ETC メ 
ニューは表示されません。最後に課金さ 
れた ETC の金額が再度音声で案内されま 
す0 


ここまでの操作 

[JD ► 13 


1^または| 
タツチする 


最新利用履歴 


を 





ETC 情報が表示されます。 


〇 


セットアップ情報 


をタッチする 
と、 ETC 車載器のセツトアップ情報 
が表示されます。 


V 


情報メニューを見る 


■情報を利用する 
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情報メニューを見る 


ETC 料金を害 IJ り勘にする 


ETC 情報の履歴の中から履歴を指定し 
て、希望の人数で割った金額を算出でき 
ます0また、駐車料金などの調整金額を 
含めて算出することもできます。 


^ • etc 履歴の 1 C ランプ情報が不明の場 

合、または料金所が新規追加され情 
報が不足している場合は、「情報な 
し」と表示され、算出できない場合 
があります。 

• 走行中は ETC 料金の精算はできませ 
ん〇 


•ここまでの操作 




精算したい履歴を選択して、 



〇 


> gg をタッチするごとに1日分ずつ 
の履歴が選択されます。 

• をタッチするごとに選択した履 

歴を1日分ずつ解除します。 




2II' u をタッチして、精算人 
数を入力する 



1人あたりの支払い金額が表示されま 
す0 


3 etc 以外にかかった料金がある 


啼□は、 
チする 


金額入力 (¥0) 


をタツ 



■ 
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オーディオ•ビジュアル編 


ラジオを聴く 

本機では、 FM ラジオ • AM ラジオを受信してお楽しみいた 
だけます。 

ラジオの基本的な操作方法については、 P .89 〜 P .92 を 
ご覧ください。 


よく聴く放送局を登録して利用する . 202 

ラジオの設定を変更する . 205 














よく聴く放送局を登録して利用する 


プリセツトチヤンネルとは 


現在走行中のエリアで受信可能な放送局の周波数を登録できるチヤンネルです。何度も周波 
数を合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。 

プリセットチヤンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。詳しくは「放送局 
をリストに登録する」 （P.203) をご覧ください。 



■プリ セツ ト チヤン ネルリスト 
(放送局リスト） 


受信パンドを活用する 


地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内でのプリセットチヤンネルを「ホーム」、「お 
出かけ」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。 
たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられる場合は、「ホーム」に東京、「お出かけ」 
に大阪の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチでお好みの放送局を受信する 
ことができます。 



それぞれのキーをタッチすると、放送局リストの表示が切り替わります。 
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よく聴く放送局を登録して利用する 


放送局を U ストに登録する 


よく聴く放送局を放送局リストにプリセツト（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこ 
と）できます。放送局リストは、 AM ラジオ、 FM ラジオともに、ホームモードとお出かけモー 
ドの2種類があります。登録できる放送局は、それぞれのモードで8つまでです。 


© 


お出かけ 


!をタッチしてモードを切り替えると、2種類の放送局リストを登録できます。 


手動で登録する 


•ここまでの操作 


m または ESI をタッチ 
して、登録したい放送局を受信す 
る 

2登録するチヤンネルを、「ピーッ」 
という音がするまでタッチし続け 
る 


yjl i iuimJ 

P nrfrmTn— 

【_ I. ___ |i|i, .i_ —. BWiT ——J 


㈣ 运麻 . ..•ハ 


Q 


受信中の放送局が、そのチャンネルに 
上書き登録されます。 

•登録した放送局を聴くには、「選局す 
る」 （ P .204) をご覧ください。 


自動で登録する(オートストア） 


•ここまでの操作 


をタッチする 

2 ED をタッチする 

受信可能な放送局が、自動的に上書き 
登録されます。 


〇 


本操作中は、放送局を選択できませ 
ん。終了するまでお待ちください。 
中止するには、をタッチ 
します。 

登録した放送局を聴くには、「選局す 
る」 （ P . 20 4) をご覧ください。 


II 


■ラジォを聴く 
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よく聴く放送局を登録して利用する 


放送局リストを利用する 


選局する 


放送局名を編集する 


登録した放送局を、放送局リストから選 
局します。 



ここまでの操作 


U スト 


1目的の放送局をタッチする 



選択した放送局が受信されます。 


QJ •操作パネルの[く ] または [ > ] 
を押して、放送局を切り替えることも 
できます。 

• AM ラジオ、 FM ラジオを切り替え 
るには、 「 AM / FM を切り替える」 
( P .92) をご覧ください。 


登録した放送局の名称を編集できます。 


QJ • 走行中は本操作を行えません。 

• 「お出かけ」モードに設定されてい 
る場合は、放送局名は表示されます 
が編集はできません。 



ここまでの操作 


u スト 


1名称を変えたい放送局をタッチす 
る 


2 


設定 


をタッチする 


3 


受信局編集 


をタッチする 




放送局を入力し、 
する 


をタッチ 


_ 
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ラジオの設定を変更する 


受信エリアを切り替える 


© • 走行中は本操作を行えません。 


エリアを切り替える 


受信エリアを正しく設定することで、受 
信中の放送局名を自動的に表示できま 
す。 

，►ここまでの操作 


をタッチする 


エリア選択 


をタツチする 


2 

3エリアをタッチする 



〇 


放送局エリアが切り替わります。 

をタッチ 

すると、ご自分で登録した放送局名 
( P .204) を表示できます。 
「お出かけ」モード選択時は、 
は表示さ 

れません。 


II 


■ラジォを聴く 
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オーディオ•ビジュアル編 


テレビを観る 

本機では、地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビをお楽 
しみいただけます。 

テレビの基本的な操作方法については、 P .93 〜 P .96 を 
ご覧ください。 


ワンセグとは . 208 

よく観る放送局を登録して利用する . 210 

地上デジタ)レ放送の受信設定を変更する . 214 















ワンセグとは 


地上デジタル放送は UHF 帯域の電波を使っており、 6MHz を1つのチヤンネルとして割り当 
てられています。これを13のセグメントに分割して、画質により携帯受信向けの簡易動画放 
送（強階層)、固定受信向けの HDTV 放送（弱階層）に分類しています。このうちのモバイル 
端末（携帯電話など）の強階層に割り当てられている H つのセグメント」を使って放送を行 
うことから「ワンセグ放送」と呼ばれています。 


帯域: 6 MHz = l チヤンネル （1 3セグメント) 


















弱階層 

ハイビジョン ( HDTV ) 
放送(固定受信用） 

弱階層 

ハイビジョン ( HDTV ) 
放送(固定受信用） 


強階層 
ワンセグ放送 
(携帯受信用) 


フルセグの地上デジタル放送を観るには 


本機では、ワンセグの地上デジタル放送のみをお楽しみいただけます。フルセグ （12 セグ) 
の地上デジタル放送をお楽しみいただくには、別売の地上デジタル放送チューナーが必要です。 
本機でご利用いただける地上デジタル放送チューナーについては、販売店にお問い合わせく 
ださい。 


ワンセグマルチチヤンネル放送について 


ワンセグに使用している1セグメントをさらに切り分けて、2つの別々の番組を視聴すること 
がでぎるサービスです。 



A 放送局 


〇〇〇 ch 

△△△ch 

6時 

プロ野球中継 

7時 

プロ野球 

ニユース 

8時 

映画 


上記の例では、6時台は、〇〇〇 ch と △△△ch を使い、プ□野球を放送。7時台は〇〇〇 ch で 
はプ□野球、 △△△ch ではニュースを放送。8時台は、〇〇〇 ch と △△△ch を使い映画を放送。 
上記の例では、〇〇〇 ch をメインチャネル、 △△△ch をサブチヤンネルと呼びます。 
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ワンセグとは 


テレビ放送の受信につし、て 


テレビをご覧になるにあたって、以下のような現象が起こることがあります。 

癱車の移動によって、建物や山などの障害物に影響されて電波の強さが変わり、受信状態が 
悪くなることがあります。 

•放送エリアから離れると、電波が弱くなり、受信状態が悪くなります。 

癱電車の架線や高圧線、信号機などの外部要因により、画像が乱れたりする場合があります。 



アナログ放送からデジタル放送への移行について 


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、 
その他の地域でも、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順 
次拡大されます。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定さ 
れています。 


テレビを§ 
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よく観る放送局を登録して利用する 


プリセツトチヤンネルとは 


現在走行中のエリアで受信可能な放送局を登録できるチヤンネルです。何度もチヤンネルを 
合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。 

プリセットチヤンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。詳しくは「放送局 
をリストに登録する」 （P.211) をご覧ください。 



プリセツトチヤンネルリスト 
(放送局リスト） 


受信パンドを活用する 


地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内でのプリセットチヤンネルを「ホーム」、「お 
出かけ」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。 
たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられる場合は、「ホーム」に東京、「お出かけ」 
に大阪の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチでお好みの放送局を受信する 
ことができます。 



それぞれのキーをタッチすると、放送局リストの表示が切り替わります。 
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よく観る放送局を登録して利用する 


放送局を U ストに登録する 


よく観る放送局を放送局リストにプリセツト（あらかじめ放送局を本機に記憶させておくこ 
と）できます。放送局リストは、ホームモードとお出かけモードの2種類があります。登録で 
きる放送局は、それぞれのモードで12個までです。 


© 


お出かけ 


をタッチしてモードを切り替えると、2種類の放送局リストを登録できます。 


手動で登録する 


•ここまでの操作 


IS ■またはをタッチ 
して、登録したい放送局を受信す 
る 

2登録するチヤンネルを、「ピーッ」 
という音がするまでタッチし続け 
る 



〇 




受信中の放送局が、そのチャンネルに 
上書き登録されます。 

>登録した放送局を観るには、「選局す 
る」 （ P .212) をご覧ください。 


自動で登録する(オートストア） 


•ここまでの操作 


2 


■jjg ■をタッチする 
をタッチする 

受信可能な放送局が、自動的に上書き 
登録されます。 

• 本操作中は、放送局を選択できませ 
ん。終了するまでお待ちください。 
•登録した放送局を観るには、「選局す 
る」 （ P .212) をご覧ください。 


〇 


■ 


■ 


テレビを§ 
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よく観る放送局を登録して利用する 


放送局リストを利用する 


選局する 


登録した放送局を、放送局リストから選 
局します。 

，►►ここまでの操作 


U スト 


1目的の放送局をタッチする 



選択した放送局の番組が受信されます。 


QJ •操作パネルの[く ] または [ > ] 
を押して、放送局を切り替えることも 
できます。 

• 映像画面をタッチして表示される放 
送局リストからも、同様の操作がで 
きます。 
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よく観る放送局を登録して利用する 


メインチヤンネル/サブチヤンネルを選局する 


メインチヤンネルとサブチヤンネルの切替 



•受信中のチャンネルにサブ 
チャンネルが存在する場合 
「マルチチャンネルインジ 
ケータ」が表示されます。 


サブチャンネルが存在する場合に 、I > 1 をタッチすると、サブチャンネルに切り替わります。 
(サブチャンネル受信中に I く1 をタッチすると、メインチャンネルに切り替わります） 

• マルチチャンネルインジケータは、サブチャンネル受信中も表示されます。 





















地上デジタル放送の受信設定を変更する 


複数音声放送、音声多重放送の音声の切り替えやエリアの設定など、地上デジタル放送（ワ 
ンセグ）に関する設定ができます。 


Q • 走行中は本操作を行えません。 


音声 • エリアを切り替える 


音声を切り替える 


優先エリアを切り替える 


複数音声放送、音声多重放送で優先する 
音声を切り替えます。 

，►ここまでの操作 


をタッチする 

P 切り替えたい項目をタッチする 


■ 


設定 


音声切替 丨1第1音声）〔1第2音声 ） 


MAIN/SUBt^ 1 ； 1 MA I N )(■ SUB J 

( W \) 

優先エリア L 優先エリア選択 ) 


音声が切り替わります。 


音声切替： 


複数音声放送をご覧になる場合に優先 
する音声を、第1音声/第2音声から 
選択します。 


MAIN / SU 巳切替： 


音声多重放送をご覧になる場合に優先 
する音声を 、 MAIN (主音声）/ SUB (副 
音声）から選択します。 


県境などで自動で放送局を登録（オート 
ストア）した場合、同じチャンネルに複数 
の放送局が重なってしまうことがありま 
す。優先エリアを正しく設定することで、 
そのエリアのチヤンネルが優先して登録 
されます。 


©I • 優先エリアの初期設定値は東京で 
す。東京以外の地域を優先エリアに 
設定した場合は、必ずその地域でオー 
トストアを実行してください。 

• 県境などでオートストアを実行した 
場合、エリア選択で優先された地域 
の放送局は、そのエリアの決められ 
たプリセツトチヤンネルに登録されま 
す。ただし、同時に検出された放送 
局が存在する場合は、未登録のプリ 
セツトチヤンネルにそれぞれが割り振 
られます。 

• 放送局が12局以上検出された場合 
は、13局目以降の放送局設定は破 
棄されます。 



ここまでの操作 


U スト 


5/Ti 中 
5X 疋 


をタッチする 


2 


[優先エリア]の 


優先 エリア 選択 


をタッチする 


^r 
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地上デジタル放送の受信設定を変更する 



テレビを§ 
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オーディオ•ビジュアル編 


DVD を観る 


本機では、市販されている DV □ビデオ、またご家庭など 
で録画された DVD-VR をお楽しみいただけます。 DV □ビ 
デオと DVD-VR では操作方法が異なります。ご利用にな 
る DV □の種類に該当する箇所をご覧ください。 

□ V □の基本的な操作方法については、 P .97 〜 P . 102を 
ご覧ください。 


本機で使える DVD . 218 

いろいろな再生方法 . 219 

いろいろな操作方法 . 222 

□VD ビデオの初期設定を変更する . 224 
















本機で使える DVD 


再生できるディスク 

• のついているディスク 

• リージョン番号が「2」 「 ALL 」 のディスク 

• DVD-VR 

再生できないディスク 


• 8 cm ディスク 

• 異形のディスク 

• リージョン番号が「2」 「 ALL 」 以外のディスク 
• バケットライト方式で記録されたディスク 
• ご家庭で八イビジョン録画したディスク 

• DVD-RAM 

• デュアルディスク （Dual Disc ) は、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せな 
くなる可能性があるので使用しないでください。 

※ビデオモードで録画•ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、機器の仕 
様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。 
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いろいろな再生方法 


DVD ビデオの再生方法 


タイトル•チャプター番号を入力して再生する 


メニューから再生する 


►ここまでの操作 


タイトル番号またはチャプター番 
号を入力し、をタッチする 



チャプター 


チャプター番号を入力するときにタツ 
チします。 


タイトル番号を入力するときにタッチ 
します。 

2 をタッチする 

入力したタイトルまたはチャプターが 
再生されます。 


_ 


DVD ビデオディスクには、そのディスク 
特有の DVD メニュー（ディスクメニュー） 
が収録されているものがあります。ディス 
クメニューを利用して、本編や映像特典 
など、観たい映像をすぐに再生できます。 
表示されるメニューや操作方法は、各ディ 
スクにより異なります。 




ここまでの操作 


〇 


• 「操作はできません」と表示された 
場合は、 DVD ビデオのディスク自体 
にメニューが設定されていません。 


トップメニュ- 


」または| 

をタッチする 

トップメニューまたは再生中のチャプ 
ターのメニューが表示されます。 

2 D □ □ □ をタッチ 

して、選択したいメニューに力一 
ソルを移動し、をタッチす 
る 



〇 


選択したメニュー項目が再生されます。 

をタッチすると、メニュー 
番号を直接入力してメニュー項目を 
選択できます。 


II 


Q > D を観る 
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いろいろな再生方法 


DVD - VR の再生方法 


DVD-VR のディスクでは、以下の方法で再生することができます。 
•タイトルリストからタイトルを直接選択して再生する 
• お手持ちの DVD レコーダーで作成したプレイリストから再生する 


HQ • プレイリスト "DVD 映像の好みのシーンだけに編集し、独自に作成したタイトルのこと 


タイトルリストから再生する 


•ここまでの操作 


観たいタイトルをタッチする 



選択したタイトルが再生されます。 


© 


2 


番号指定 


j をタッチしてタイトル番号 
を入力すると、入力した番号が先頭 
になったタイトルリストが表示されま 
す。 

をタッチする 

リスト画面が消え、映像画面に切り替 
わります。 


■ 


プレイリストから再生する 


プレイリスト 


I をタッチする 

プレイリストが ON になります。 

9 pga をタッチする 

プレイリストが表示されます。 

3観たい項目をタッチする 



選択した項目が再生されます。 


〇 


番号指定 


Iをタッチしてプレイリスト 
番号を入力すると、入力した番号が 
先頭になったプレイリストが表示され 
ます。 


をタッチする 

リスト画面が消え、映像画面に切り替 
わります。 


■ 
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いろいろな再生方法 


リビート • スキャン再生をする 


1つのチャプターまたはタイトルを繰り返して再生したり、10秒間ずつ順に再生できます。 


©1 • DVD-VR でプレイリストを利用して再生している場合は、リピート再生、スキャン再生を行えませ 

ん〇 


リビート•スキヤン再生をする 



目的の項目のまた 
は iing をタッチする 



2 をタッチする 

選択した動作で再生が始まります。 


© 


•通常再生に戻すには、手順1を操 
作して、または 
mm をタッチしてオフの状態にし 
ます。 

^スキャン再生は、早送り/早戻しした 
ときに自動的に解除されます。 


II 


Q > I □を観る 
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いろいろな操作方法 


画面サイズを切り替える 


® •状態表示をオンに設定している場合は、画面サイズは常に「フルワイド」で表示されます。画面 
サイズを切り替える場合は、状態表示をオフに設定してください。 （P.230) 



ここまでの操作 


画面切替 



画面サイズを選択してタッチすると、選択したサイズで画面が表示され、通常の映像画面に 
戻ります。 


設定項目 

設定の内容 

ノーマル 

映像が縦横の比率を変えずに中央に表示されます。映像と画面のサイズが異 
なる場合、画面の余った部分が黒く表示されます。 


••- 




ワイド 


映像の左右部分が横に広がって画面いっぱいに表示されます。映像と画面の 
サイズが異なる場合に違和感を少なく表示できます。 


フルワイド 


映像が画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合、映 
像の比率が変わって表示されます。 


シネマ 


通常のテレビでシネスコサイズやビスタサイズの映像を表示するときに使い 
ます。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の横部分と画面の横縦部分の 
大きさを合わせて表示されます。上下の余った部分が黒く表示されます。 
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いろいろな操作方法 


字幕•音声 • アングルを切り替える 


DVD ビデオの字幕言語•音声言語•アングルを切り替える ■ DVD - VR の字幕表示•音声を切り替える 


DVD に字幕、複数の音声およびアングル 
が収録されている場合のみ有効です。 

，►ここまでの操作 


アングル M 字幕！ ■音声 


ずれかをタッチする 


のい 



〇 


タッチするたびに字幕言語、音声言語、 
アングルの設定が切り替わります。 

• 初期設定 （P.224) で設定できる言 
語以外の言語が収録されている場合 
は、「その他」と表示されます。 

• rOFFJ を表示させると、字幕を消 
せます。 


2 をタッチする 

設定が確定し、映像画面に戻ります。 


_ 


DVD に字幕、複数の音声が収録されてい 
る場合のみ有効です。 

，►ここまでの操作 


または 


をタッチする 



〇 


タッチするたびに、字幕または音声の 
設定が切り替わります。 

• 画面上部に、現在の設定が表示され 
ます。 

• タッチすることに音声が以下のとおり 
に切り替わります。 

• ストリーム 1— ストリーム2—出力 
チヤン ネル LL— 出カ チヤン ネル RR- 
出カ チヤン ネル LR— ストリーム1 


2 をタッチする 

設定が確定し、映像画面に戻ります。 


II 


Q > Q を観る 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


© • 初期設定画面から各設定画面に移動すると、 DVD の再生は停止します。設定終了後は、 DVD の 
再生が始まりますが、設定内容によって再生が始まる位置が異なります。 DVD の先頭から再生さ 
れることもあれば、設定前の場所から再生が始まることもあります。 

• 以下の初期設定画面で何もせずに画面を閉じると、設定前の場所から再生が始まります。 



設定項目 


設定の内容 


参照ページ 




音声言語 
字幕言語 


パスワード 


カントリーコード 
パレンタルレベル 


優先的に再生するモニターサイズを切り替える 


メニューで優先表示される言語を切り替える 


再生時に優先される音声言語を切り替える 


優先的に表示される字幕言語を切り替える 


視聴制限の設定に必要なパスワードを設定 • 編集する 


視聴制限レベルを適用する国を設定する 


成人向けの内容や暴カシーンなど、子供に見せたくない場 
面に視聴制限をかける（視聴制限対応デイスクのみ） 


9.225 


P.226 


P.226 


P.226 


P.228 


P.229 


P.229 


状態表示 


再生状態（タイトル番号、チャプター番号、再生時間）を P.230 
表示するかしないかを設定する 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


モニターサイズを設定する 


5) •収録されているモニターサイズは、ディスクごとに異なります。モニターサイズを「パンスキャン」 
または「レターボックス」に設定しても、ディスクによっては自動的にどちらかで再生される場合 
があります。 



■バンスキャン 


優先的に再生する画面サイズをタッチします。 

設定項目 設定の内容 


ワイド 




映像が画面にぴったり納まります。映像と画面の比率が違う場合は、変形し 
て表示されます。映像が切れる部分はありません。 


パンスキヤン 




画面の上下と映像の高さが合わせて表示されます。映像と画面の比率が違ろ 
場合は、映像の左右が切れて表示されます。 


レター ボックス 



画面の横幅と映像の幅が合わせて表示されます。映像と画面の比率が違う場 
合は、上下に黒い帯が表示されます。 


Q > D を観る 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


言語を設定する 


メニュー •音声•字幕言語を設定する 


再生時に優先する言語を、メニュー言語、 
音声言語、字幕言語のそれぞれについて 
設定できます。ここでは、メニュー言語 
の設定を例として説明しています。 


1¢ •本設定は、 DVD 再生時に優先する言 
語の設定です。必ずしも切り替えた 
言語で再生されるわけではありませ 
ん〇 


•ここまでの操作 

KIH 


のいずれか 


初期設定 


► 



音声言語 


字幕言語 


言語をタッチする 



QJ •英語、フランス語、スペイン語、中 
国語、日本語から選択できます。 


_ 
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□ VD ビデオの初期設定を変更する 


ノ（レンタルレベルとノ（スワードを設定する 


パレンタルレベルとは、お子様に対し DVD の視聴を制限させるために設定するものです。パ 
レンタルレベルの設定には、パスワードが必要です。 

■視聴制限（パレンタルレベル）について 

DVD ビデオには、「視聴制限（パレンタルレベル)」が設定されているものがあります。パレ 
ンタルレべルはレベル1〜8まであり、数字が小さくなるほど視聴制限が厳しくなります。レ 
ベル1が最も制限が厳しいパレンタルレベルです。視聴制限が設定されているディスクは、本 
機のパレンタルレベル設定によっては再生できないことがあります。 

例： DVD の視聴制限がレベル3の場合 

本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル4〜8」の場合のみ、再生できます。 

本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル1〜3」の場合は、再生しようとすると「パ 
レンタルレベル変更」の警告メッセージが表示されます。 

また、パレンタルレベルは国によって異なるため、カントリーコードを設定しないと、視聴 
制限がうまく機能しない場合があります。 


® •初期設定は「パレンタルレベル OFFJ です。 

• パレンタルレベルは、 DVD のパッケージなどに記載されています。パッケージにパレンタルレべ 
ルが記載されていないディスクは、パレンタルレベルを設定しても視聴制限はかけられません。 


QJ •初めてパレンタルレベルの設定をする場合は、「パスワードを設定•変更する」 (P.228) をご覧く 
ださい。 


Q >1 □を観る 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


パスワードを設定•変更する 


視聴制限の設定に必要なパスワードを設 
定•変更します。 




•パスワードの初期設定は「0000」 
です。 


^►ここまでの操作 


初期設定 


► 


パスワード 


パスワード（新規バスワード設定 
の場合は任意の 4 桁）を入力して、 

I をタッチする 



入力されたパスワードは、厂※※※※」 
と表示されます。 

新規パスワード設定の場合は手順4に進 
みます。 


2 


パスワードの変更 


をタッチする 





3新しいパスワードを入力して、 
をタッチする 


パスワード変更：木氷氺氺 ■ 


(.' )( ~~ • ~ K JL ) 


( 4 )( - g - 6 ) 

(v ) ( —^— X 9 )am 

(pf) 


4-もう一度同じパスワードを入力し 
て、^^をタッチする 

新しいパスワードが設定されます。 


パスワードを消去する 


設定したノ 《スワー ドを消去します。 
4ここまでの操作 


初期設定 


► 


(スワード 


パスワードを入力して、を 
タツチする 

パスワードが一致すると、パスワード 
編集画面が表示されます。 


2 

3 


パスワードの消去 


をタッチする 


をタッチする 

パスワードが消去されます。 


_ 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


パレンタルレベルを設定する 


QJ • パレンタルレベルを変えるときの警 
告で「パレンタルレベル変更」をタツ 
チしても、同様の操作ができます。 


ぐ►ここまでの操作 


パレンタルレベル 


初期設定 


► 


パスワードを入力して、 
タツチする 


を 


2設定したいパレンタルレベルを 
タツチする 


バレンタルレペルの設定 


1 


パレンタルレベルが設定されます。 


〇 


パレンタルレベル OFF 


|をタッチす 
ると、パレンタルレベルは設定され 
ず、すべての DVD ビデオのパレンタ 
ルレべルに対して視聴制限が解除さ 
れます。 


II 


カントリーコードを設定する 


パレンタルレベルは国によって内容が異 
なります。本機でパレンタルレベルを正し 
くお使いになるには、 DVD のカントリー 
コードを設定する必要があります。カン 
トリ_コ_ドは、国を識別するためのコー 
ドです。カントリーコードについて詳しく 
は、「カントリーコードー覧」 （R377) を 
ご覧ください。 


〇 


初期状態では、「7480 (JAPAN)」 
が設定されています。 


+ここまでの操作 


カントリーコード 


初期設定 


► 


DVD に記録してある国（または 
地域）のカントリーコードを入力 
して、 i 胃をタッチする 


カントリーコ ー ドの設定： 74 8〇| 


( 1 :- ( g J i ： 3 )' 


( 4 ) ( - g -1 ( 6 ) 

( 7 K 8 ) 〔 9 ) (IT) 

{ 0 J へ 、 

v - J h 厗る 


カントリーコードが設定されます。 


_ 


Q > D を観る 
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DVD ビデオの初期設定を変更する 


常に再生状態を表示する 


この設定は、 DVD - VR でも行えます。 


状態表示を設定する 


DVD の再生画面に、常に再生状態（チヤ 
プター番号、再生時間）を表示できます。 


^►ここまでの操作 

I DVD ビデオ j : iiH 


状態表示 


[_ DVD-VR I : 1111 


初期設定 


常に状態を表示する 


才）、または 


状態表示 


( DVD ビデ 
I ( DVD - VR ) 


をタッチする 


DVD ビデオ 


状態表示の設定 


( i 常に状態を表示する J ： 


1 t <' t-s n 



DVD-VR 


機能メニュー 

REPEAT 7 " (B " TTtLE ") ■状 表示 

SCAN _ (■ tTTTe ) 

!戻る) 


再生状態の表示が設定されます。 


〇 


再生状態の表示を解除する場合 


は 


常に状態を表示する 


状態表示 


または 
を再度タッチします。 


再生状態表示画面 



■ 
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オーディオ•ビジュアル編 


CD • MP3 • WMA の音楽を聴く 

本機では、 CD 、 MP 3/ WMA 形式の音楽データを保存 
したディスク、 S □カード、 USB メモリーをお楽しみいただ 
けます。 

CD 、 MP 3、 WMA の基本的な操作方法については、 
P . 103 〜 P . 108 をご覧ください。また、 USB メモリー 
の操作方法については、 P .251 からの説明をご覧ください。 


本機で使える CD . 232 

本機で使える MP 3 . WMA . 233 

いろいろな再生方法 . 237 

情報を表示する . 240 
















本機で使える CD 


再生できるディスク_ 

• 音楽 CD (_ のついているディスク） 

• CD - TEXT ディスク 

• CD - Extra ディスク※ただし音楽 CD として 

• Super Audio CD ※ハイブリツドディスクの CD 層のみ 

• パソコンで、正しいフォーマツトで記録されたディスク m 
• 音楽 CD レコーダーで録音した音楽用 CD - R 、 CD - RW ディスク s2 
• コピーガード 付き CD * * 3 

アプリケーションソフトの設定や環境によっては再生できない場合があります。詳しくはアプリ 
ケーションソフトの発売元にお問い合わせください。 

正常に再生できないこともあります。また CD - RW ディスクは、ディスク挿入後から再生まで、 
通常の CD や CD - R より時間がかかります。 

再生できないこともあります。 

再生できないディスク 


• 8 cm ディスク 

• 異形のディスク 

• MIX MODE CD 

• CD - DA 以外のディスク（才ーバーバーン CD など） 

• DTSCD 
• ビデオ CD 

• フアイナライズしていない CD - R 、 CD - RW ディスク 

• デュアルディスク （Dual Disc ) は、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せな 
くなる可能性があるので使用しないでください。 
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本機で使える MP 3 • WMA 


MP 3 とは 、 MPEG Audio Layer 3の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。 
MP 3 ファイルは、元の音楽データを 約 1/10サイズに圧縮したものです。 

WMA とは 、 Windows Media Audio の略称で、マイクロソフト社独自の音声圧縮フォーマットです。 
本機では、 MP 3 または WMA ファイルの記録された CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R 、 
DVD - RW 、 SD 力ード、 USB メモリーを再生することができます。 

再生できる MP3 • WMA ファイル 

• 記録メディア 581 : 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 SD 力ード、 SDHC 力ード、 USB メモリー 
• 記録フォーマット： 

CD : ISO 9660レべ J レ1/レべ J レ2、 Joliet、Romeo 

DVD : UDF ( Verl .02 のみ)、 UDF - ブリッジ、 ISO 9660レベル 1 / レベル2 、 Romeo 
SD 力ード/ US 巳メモ U - : FAT 16. FAT 32 
• バケットライトには非対応 

• 拡張子が. MP 3、または. WMA のファイル（雑音や故障の原因となるため、 MP 3/ 
WMA ファイル以外には「. MP 3」 r . WMAJ の拡張子をつけないでください） 

※ l マルチセッション対応で記録したディスクは、最大4◦セッションまで再生可能です。 （ DVD - R / 
RW はマルチセッション未対応） 

MP3 ファイルについて 

• ID 3 -Tag : Verl .X、 2 .x の album (Disc Title として表示)、 track (Track Title として 
表示)、 artist (Track Artist として表示）の表示に対応 

• エンファシス： 44.1 kHz のファイル再生時のみ対応 
• 再生可能なサンプリング周波数 

MPEG 1 : 44. 1 kHz /48 kHz /32 kHz 
MPEG 2 : 22.05 kHz /24 kHz/l 6 kHz 
※音質面においては 44. 1 kHz 以上を推奨 
• 再生可能なビットレ_卜 

MPEG 1 : 32 kbps 〜320 kbps 
MPEG 2 : 8 kbps 〜1 60 kbps 
※音質面においては1 28 kbps 以上を推奨 

• MP 3 i ( MP 3 interactive)v mp 3 PRO フォーマット非対応 

• VBR (バリアブルビットレート）で記録された MP 3 ファイルは音飛びする場合があります。 
• 記録時間の短いファイルは再生できないことがあります。 

• ディスク、 SD 力ードまたは USB メモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入って 
いると、曲が再生できない場合があります。 

• 低ビットレートのファイルを早送り•早戻しすると、再生時間の表示がずれることがあります。 

• Windows Media Player 、 iTunes 以外の TAG 編集ソフトで TAG 情報を変更すると、 
TAG が正常に表示されないことがあります。 


CD - Mp3 - WMA0X^K< 
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本機で使える MP 3 • WMA 


WMA ファイルについて 


• 作成するパソコンのソフトウェアによっては、アルバム名が文字化けすることがあります。 
• WMA 9 Professional 、 WMA 9 Voice 、 WMA 9 □スレスフォーマット非対応。 

• ディスクまたは SD 力ード/ USB メモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入って 
いると、曲が再生できない場合があります。 

• 再生可能なサンプリング周波数は記録バージョンによって異なります。下記の表をご参 
照ください。 

• 再生可能なビットレートは記録バージョンによって異なります。下記の表をご参照くだ 
さい0 



ディスク 

SD 力ード 

US 巳メモ■」一 

ビット レー ト 

サンプリング周波数 

サンプリング周波数 

サンプリング周波数 

( kbps ) 

( kHz ) 

( kHz ) 

( kHz ) 

192 

48/44.1 

48/44.1 

48/44.1 

160 

48/44.1 

48/44.1 

48/44.1 

128 

48/44.1 

48/44.1 

48/44.1 

96 

44.1 

48/44.1 

44.1 

80 

44.1 

44.1 

44.1 

64 

44.1 

48/44.1/32 

44.1/32 

48 

44.1/32 

44.1 /32 

44.1/32 

44 

— 

32 

32 

40 

32 

32 

32 

36 

— 

32 

32 

32 

44.1/32/22.05 

44.1/32/22.05 

44.1/32/22.05 

22 

22.05 

32/22.05 

— 

20 

32/22.05 

44.1/32/22.05/16 

— 

16 

22.05 

22.05/16 

— 

VBR 58 

48/44.1 

48/44.1 

44.1 


※ビットレートによって、部分的に音飛びや音切れがしたり、ノイズが生じる場合があります。 
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本機で使える MP 3 • WMA 


MP 3 • WMA の記録メディアについて 


ディスク内の最大フォルダ•ファイル • トラック数： 

フォルダ： 255 (ルートを含む） 

ファイル： 512 

トラック：1フォルダあたり255 
SD 力ード内の最大フォルダ•ファイル • トラック数： 

フォルダ： 500 
ファイル： 4000 
トラック：1フォルダあたり99 
USB メモリー内の最大フォルダ • ファイル • トラック数： 
フォルダ： 500 
ファイル： 8000 
トラック：1フォルダあたり255 


ディスクのフォルダ構成 


MP 3/ WMA ファイルを記録したディスクのイメージ（例：1〜4階層の場合）は、下図の 
ようになります。 

曲のないフォルダは飛ばして再生順序を決めます。 

下図の場合の再生順序は、 （1)-(3) - (5) - (8)-(10)-(13) - (15) となります。 


© 




)-> A 曲 
( 2 ) 

—⑶ 一， B 曲 


^□ビ 4) 


( 6 ) 


⑸ - J > C 曲 

1 ( 7 ) 

I — (8) D 曲 

H ⑼ 

I — (10)- ィ E 曲 
1 ( 11 ) 


( 12 ) 


- (13) F 曲 

^1— (15) 一力 G 曲 
1 (16) 


1階層 
(ルート） 


2階層3階層 4階層 


• ディスクの場合、8階層（ルートディレクトリを含む）までの MP 3/ WMA ファイルの 
再生に対応していますが、多くのフォルダを持つ場合は再生がはじまるまでに時間がか 
かります。 


CD - Mp3 - WMA0X^E< 
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本機で使える MP 3 • WMA 


SD カード / USB メモ U —のフォルダ構成 


MP 3/ WMA ファイルを記録した SD 力ードのイメージは、下図のようになります。 

SD 力ードでは3階層目にある MP 3/ WMA 音楽ファイルのみが認識されます。曲のないフォ 
ルダは飛ばして再生順序を決めます。 

下図の再生順序は、アルファべット順となります。 


nnmrj 


SD 

力ード 



1階層 
(ルート) 


2階層 


-， A 曲 

- ) B 曲 

-， C 曲 

- - ， D 曲 


3階層 


USB メモリーでは階層の指定はなく、 MP 3/ WMA 音楽ファイルのみが認識されます。 

• MP 3/ WMA ファイルを含まないフォルダは認識されません。 

• USB メモリーの場合、8階層（ルートディレクトリを含まない）までの MP 3 /WMA ファ 
イルの再生に対応していますが、多くのフォルダを持つ場合は再生がはじまるまでに時 
間がかかります。 

• SD 力ードの場合、3階層目にある MP 3 /WMA ファイルの再生のみに対応しています。 

• SD 力ードで1つのフォルダに99以上のトラックが入っている場合、または USB メモリー 
で1つのフォルダに255以上のトラックが入っている場合はパソコンでデータが書き込 
まれた順序により、認識されるトラックは変わります。 

• SD 力ード/ USB メモリーで1つのフォルダに MP 3/ WMA ファイル以外のファイルを 
入れた場合、認識されるトラック数が少なくなることがあります。 

• SD 力ード/ USB メモリーの各階層で認識可能なフォルダ数は最大500 (2 階層：アー 
ティスト名フォルダ、3階層：アルバム名フォルダとも）になります。 


本機で MP 3/ WMA を再生するためのこ'注意 


• 最大数を超えてフォルダ•ファイル • トラックが記録されているディスク、 SD 力ード、 
USB メモリーの場合、超過しているフォルダ•ファイル • トラックは本機では認識されま 
せん。また、本機でのフォルダおよびファイルの表示順序は、パソコンでの表示順序とは 
異なります。 

• フォルダを含めたファイル名が長い場合、そのファイルは再生できないことがあります。 

• MP 3 /WMA のファイル名を表示する場合、ファイル名の長さによってはファイル名の最 
後に拡張子の一部 (./. m /. mp /. W /. WM ) が残る場合があります。その場合には、作成する 
ファイル名の長さを調整してください。（拡張子の一部が残るファイル名の長さは使用する 
ファイルシステムによります） 
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いろいろな再生方法 


_ 


•再生中のディスクおよびトラックタイトルなどの情報は、本機内にある Gracenote Music 
Recognition Se 「 vice SM の情報です。また CD - TEXT 対応ディスクであれば、ディスク内の情報 
を表示できます。 

• Gracenote Music Recognition Se 「 vice SM からタイトル情報が得られない場合や、 CD から 
CD - TEXT の情報が得られない場合は、トラックタイトルは表示されず、 「 TrackOlJ などの番号 
が表示されます。 

• Gracenote について詳しくは、「 Gracenote ® Music Recognition Se 「 vice SM について」 
( P .380) をご覧ください。 

ノンストップ CD (トラックとトラックがつながっている CD ) を再生すると、トラックとトラックの間 
に2〜3秒の無音部が空いて再生されます。 


フオルダ、トラックを選ぶ 


タイトルリストから選択したり、番号を入力してフォルダやトラックを再生します。 


© • 本機では、 CD を録音して再生できるミュージックキャッチャーという機能があります。初期状態で 

は、 CD を挿入すると、自動的に録音が始まるよう設定されています。 


タイトルリストから再生する 


•ここまでの操作 


フォルダをタッチする （ MP 3 / 
WMA 再生時のみ） 


フォルダリスト 





選択したフォルダの先頭から再生がは 
じまります。 

聴きたいトラックを指定する場合、ま 
たはフォルダが設定されていない場合 
は、手順2に進んでください。 


P トラックをタッチする 


トラック 1 J スト 



選択したトラックから再生がはじまり 
ます。 


II 


CD - Mp3 - WMA0X^E< 
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いろいろな再生方法 


番号を入力して再生する 


フォルダ番号やトラック番号を入力して、 
目的のトラックを検索します。 



ここまでの操作 


U スト 


番号指定 


フォルダリスト画面で I 
をタッチする （ MP 3/ WMA 再 
生時のみ） 


フォルダ番号を指定しない場合は、手 
順3に進んでください。 


2フォルダ番号を入力して、 i 胃 
をタッチする （ MP 3/ WMA 再 
生時のみ） 


全フォルダ数 （4) 


( ^ ) ( 之 ) (:^ ) 


( 4 K 5 K e ) 

C 7 8 9 -)(IS ) 

(pf) 

I I -T I* 1. - ~ 


入力した番号を先頭にしたフオルダリ 
ストが表示されます。 


5) トラック番号を入力して、 
をタッチする 


決定 



入力した番号を先頭にしたトラックリ 
ストが表示されます。 


0聴きたいトラックをタッチする 

選択した曲の再生がはじまります。 


■ 


3フォルダをタッチする （ MP 3/ 
WMA 再生時のみ） 

トラックリストが表示され、選択した 
フオルダの先頭から再生がはじまりま 
す0 


4トラックリスト画面で| 
をタッチする 


番号指定 
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いろいろな再生方法 


リビート • スキャン • ランダム再生をする 


リピート•スキヤン•ランダム再生をする 


►ここまでの操作 


目的の項目をタッチする 


CD 表示画面 



REPEAT : 

現在再生中のトラックのみをリピート 
再生します。 

SCAN : 

現在再生中の CD の各トラックの出だし 
を10秒間ずつ再生します。 

RANDOM : 

現在再生中の CD の全トラックをランダ 
ムに再生します。 


MP 3/ WMA 表示画面 



REPEAT : 

現在再生中のフォルダ全体、または卜 
ラックのみをリピート再生します。 
SCAN : 

各フォルダの先頭トラックの出だし、 
または現在再生中のフォルダの各卜 
ラックの出だしを10秒間ずつ再生しま 
す。 

RANDOM : 

全フォルダの全トラック、または現在 
再生中のフォルダの全トラックをラン 
ダムに再生します。 




CD.Mp3•WMA の音楽を聴く 
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情報を表示する 

トラック情報、 CD - TEXT 、 TAG 情報を表示する 


再生中のトラック情報を表示する ■ CD-TEXT4AG 情報を優先して表示する 


再生中のトラックの情報を表示できます。 
，►ここまでの 操作 


1フォルダをタッチする （MP3/ 
WMA 再生時のみ） 


2 


TAG 情報 


(MP3/WMA) ま 


!戀トラック 1 情幸艮 


(CD) をタツ 


チする 

トラック情報画面が表示されます。 


CD 表示画面 



MP3 / WMA 表示画面 



_ 


リスト画面以外のタイトル表示部に CD- 
TEXT や TAG 情報を表示できます。 

CD の場合： 

CD-TEXT がある場合、優先的に CD- 
TEXT が表示されます。 

MP3/ WMA 音楽データの場合： 

TAG 情報がある場合は、優先的に TAG 
情報が表示されます。 

TAG 情報がない場合は、「タイトルなし」 
と表示されます。 



初期設定 


をタッチする 


CD-TEXT を優先して表示する 


(CD ) または 


TAG 情報を優先して表示する 


(MP3/WMA) をタッチする 



CD - TEXT または TAG 情報が優先して 
表71^されます〇 

※画面は CD のものです。 


QJ •優先表示を解除する場合は、同じ操 
作をもう一度行います。 


_ 
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オーディオ•ビジュアル編 


ミュ-ジックキャッチャ-雄う 

本機では 、 C □を録音して再生できる、ミュージックキャッ 
チャーをお楽しみいただけます。 

ミュージックキャッチャーの基本的な操作方法については、 

P .1 09〜 P . 114をご覧ください。 


ミュージックキヤッチヤーについて . 242 

録音設定を変更する . 243 

いろいろな再生方法 . 245 

アルバム.トラック情報を編集する . 248 
















5 ュージックキャッチャーについて 


ミュージックキャッチヤーの仕様は、以下のとおりです。 


録音可能トラック数 

最大1000トラック（アルバムは最大200枚、1つのアルパムに収録できる卜 
ラック数：最大99トラック） 

※ただし、メモリー容量の範囲内のみ （*) 

録音できる音源音楽 

音楽 CD のみ （**) 

音質 

ATRAC 3 という音声圧縮技術を採用しています。 

CD の音質を損なわず、容量を約1/10 (高音質モード）に圧縮できます。 


(*) メモリー容量については、 r 本機の情報を見る」 ( p .193) をご覧ください。 
(**) 録音できる CD については、「本機で使える CD 」（ P .232) をご覧ください。 


本機は、 SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム： Serial Copy Management 
System ) の規格に準拠したデジタルオーデイオ機器です。 SCMS では、各種デジタルオーデイ 
才機器の間で「デジタル信号をデジタル信号のまま録音する」というデジタル信号同士のコ 
ピーを < 1世代まで > と規制しております。 

したがって、以下の操作を本機で行えません。 

•本機に録音した CD の曲をデジタル出力、デジタルコピーすること 

•デジタル録音した CD-R と CD-RW およびコピーの禁止されている CD を録音すること 


タイトル表示について 


CD を本機に録音すると、本機内蔵の Gracenote Music Recognition Service SM のデータ 
ベースからタイトル • 読み • アーティスト名 • ジャンルの情報が取得され、画面上に表示さ 
れます。 

情報を取得できなかった CD には録音した日付が表示されます。 

また、 CD や曲によっては、情報の取得ができない場合があります。 


Q • Gracenote Music Recognition Service SM のデータベースは、インターネット上の 
Gracenote データベースから最新の情報に更新できます 0 
詳しくは、「アルバム情報の更新について」 ( P .313) をご覧ください。 
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録音設定を変更する 


ミュージックキャッチャーに CD を録音するには、自動録音、手動録音の2つの方法がありま 
す。初期状態では、 CD を挿入すると自動的に録音を開始する自動録音に設定されています。 


© 


' 録音中は SD カードの再生は行えません。 


自動録音の設定を変更する 


録音速度を変更する 


•ここまでの操作 


各種設定 


跡日 5 X 疋 


をタッチする 



2 


挿入と同時に録音:1倍速 


挿入と同時に録音:2倍速 


チする 







挿入と同時に録音:1倍速 


CD 再生時に1倍速で CD が録音されま 
す0 


挿入と同時に録音:2倍速 


CD 再生時に2倍速で CD が録音されま 
す。2倍速で録音中は、 CD を聴くこと 
はできません。 


© 


長時間録音 


|をタッチすると、長時 
間録音モード ( LP ) に設定されます。 
工場出荷時は、高音質モード ( HQ ) 
に設定されています。長時間録音モー 
ドは、高音質モードに比べ録音曲数は 
多くなりますが、音質は低くなります。 
高音質モードのビットレート： 

1 32 kbps 

長時間録音モードのビットレート： 
66 kbps 

-長時間録音モード ( LP ) で録音され 
た曲を再生すると、アルバム/トラッ 
ク番号の下に 「 LP 」 と表示されます。 

• 録音可能なトラック数は、高音質モー 
ドで最大500トラック、長時間録音 
モードで最大1000トラックです。ア 
ルバム数、トラック数、録音可能容量 
(2 G byte ) のいずれかが超えた場 
合は録音できません。 


II 


ミユ—ジツクキヤツチヤ—を使う| 
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録音設定を変更する 


手動録音の設定をする 

CD を再生中に手動でミュージックキャッチャーに録音するよう設定できます。 


手動録音に設定する 


ここまでの操作 


r ここま7 

rm 


各種設定 


1 

2 


録音設定 


をタッチする 


手動で録音 


をタツチする 

手動録音に設定されます。 


■ 


手動で録音する 


CD を再生中に、手動でミュージックキヤッ 
チヤーに録音できます。 


CD 再生中に 


REC 


をタツチする 


P 希望の録音モードをタッチする 



録音が始まります。 


全曲録音 


再生中の CD のすベてのトラックを録音 
できます。確認画面で!^をタッチ 
すると、アルバムの先頭から録音され 
ていないトラックの再生 • 録音が始ま 
ります。 


現在の曲を録音 


再生中のトラックを録音できます。卜 
ラックの先頭に戻り、再生 • 録音が始 
まります。 


曲を指定して録音 


録音したいトラックをリストから選択 
して録音できます。複数のトラックを選 
択できます。リストからトラックを選択 
して g 胃 をタッチすると、先頭に近 
い曲から順に再生 • 録音が始まります。 


倍速で録音 


1倍速で録音します。 


2倍速で録音 


2倍速で録音します。録音中は、 CD を 
聴くことはできません。 


■ 
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いろいろな再生方法 


アルバム•トラックを選ぶ 


リストから再生する 


ミュージックキヤツチヤーのリストからア 
ルバムやトラックを選択して再生できま 
す。 

，►ここまでの操作 


アルバム名をタッチする 


アルバムリスト 



トラックリストが表示され、選択した 
アルノ（ムの先頭から再生が始まります。 


P トラックをタッチする 
トラックリスト 



選択したトラックが再生されます。 


アーティスト名から再生する 


•ここまでの操作 


をタッチする 

P アーティスト名をタッチする 


3アルバムをタッチする 

トラックリストが表示され、選択した 
アルノ（ムの先頭から再生が始まります。 


II 


ミユ—ジツクキヤツチヤ—を使う| 
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いろいろな再生方法 


条件から複数のアルパムを選んで再生する 


複数のアルバムを指定して再生できます。 
アルバムリストからアルノ（ムを指定する方 


法とアーテイストのすべてのアルバムを指 
定する方法があります。 

，►ここまでの 操作 


_集 


をタッチする 


4-アルバムまたはアーティスト名を 


選択して、 


をタッチする 



2 

3 


選択演奏 


をタッチする 


アルバム選択 


アーティスト選択 


または 

をタッチする 



アルバム選択 


リスト表示されたアルバムから複数の 
アルバムを指定できます。 


アーティスト選択 


リスト表示されたアーティストのすべ 
てのアルノ（ムを指定できます。 


Q 

• すでに選択演奏が設定されていると 


きは、が表示されま 

To を タツ チすると、 

選択演奏を中止します。 
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いろいろな再生方法 


リビート • スキャン • ランダム再生をする 


リピート•スキヤン•ランダム再生をする 


►ここまでの操作 


目的の項目をタッチする 


REPEAT _ (a ALBUM TRACT ) 

SCAN (l ALBUM )(^TRAClT ) 

RANDOM (l ALL TRACK j(l —1—ALBUM ) 


選択した動作での再生が始まります。 
REPEAT : 

現在再生中のアルバム全体、または卜 
ラックのみをリピート再生します。 
SCAN : 

各アルバムの先頭トラックの出だし、 
または現在再生中のアルバムの各卜 
ラックの出だしを10秒間ずつ再生しま 
す。 

RANDOM : 

全アルバムの全トラック、または現在 
再生中のアルバムの全トラックをラン 
ダムに再生します。 


II 


ミユージツクキヤツチヤ—を使う| 


247 















アルバム • トラック情報を編集する 


アルバムを編集する 


アルバム情報を表示する 


ミュージックキャッチャーで再生中のアル 
バム名とアーテイスト名を表示できます。 

，►ここまでの操作 


アルバム情報 


I をタツチする 

アルノ（ム情報が表示されます。 


〇 001 The Beatles (White Album) [D … 


ァルバム名： The Beatles (White A 卜- 


アーティスト： The Beatles 



(flT) 


■ 


アルバム情報を編集する 


•ここまでの操作 


_ i をタッチする 
2 をタッチする 

3編集したいアルバムをタッチする 


Jfi tirirtfii.ri■ i'i ——iW 


IbJjgi.jfcl または 

タツチする 


アーティスト 


を 


陶滅_|]網 ㈣ 細剮哗 ■ 


アルバム名またはアーティスト名 
を入力して、|胃をタッチする 

アルノ（ム情報が編集されます。 


〇 


アルバム名、アーティスト名は全角 • 
半角で20文字まで入力できます。 


■ 
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¢1 • 一度削除したアルバムは元に戻せま 
せん。 

<►ここまでの操作 


2 


をタッチする 

をタッチする 


アルバム削除 


3削除したいアルパムを選択して、 
をタッチする 


IQI • 複数のアルノ v ムを選択できます。 

4 OSH をタッチする 

選択したアルバムが削除されます。 


_ 


4移動先の rmi をタツチする 


5をタッチする 

確認メッセージが表示され、アルバム 
リスト画面に戻ります。 

アルバムリスト画面に戻ると、先頭の 
アルノ（ムから再生が始まります。 


II 


決定 


■ 0 001 The Beatles 0“ 


y l 0 002 Jhri Her 

I O 003 Free Soul Voi( 
(^) _ O 004 Mind’s Eye 


チ x ッた；®目,®.核紈しま,す。 


はい 


移動 


ここまでの操作 


をタッチする 

をタッチする 


編集 


アルバム並替 


順序を変えたいアルノ（ムをタツチ 
する 


1アルバム並替 



演奏順リスト 




(^) 



アルバム • トラック情報を編集する 


不要なアルパムを削除する 


アルノ（ムの再生順序を並べ替える 



ミユ—ジツクキヤツチヤ—を使う| 
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アルパム • トラック情報を編集する 


トラックを編集する 


トラック情報を編集する 


トラック名を編集できます。 
，►ここまでの操作 


I編集したいアルバムをタッチする 

2 をタッチする 

3 ■爵彌塵_ をタッチする 

4編集したいトラックをタッチする 



5 


トラック名 


をタッチする 



6トラック名を入力して、を 
タッチする 

トラック情報が編集されます。 


QJ • トラック名には全角•半角で20文字 
まで入力できます。 


不要なトラックを削除する 


¢1 • 一度削除したトラックは元に戻せませ 

ん〇 

，►ここまでの操作 


I編集したいアルパムをタッチする 
P _i をタッチする 
A Wi ^ SSM ^ M をタッチする 


4-削除したいトラックを選択して、 
をタッチする 


ラッグ削除 






I ® I • 複数のトラックを選択できます。 

5 をタッチする 

選択したトラックが削除されます。 


■ 


■ 
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オーディオ•ビジュアル編 


USB メモリーの 
オ _ デイオを聴く 

お手持ちの USB メモリーと本機をつないで、 MP 3/ 
WMA の音楽を聴くことができます。 


USB メモリーの音楽を聴く 
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USB メモリーの音楽を聴く 


別売の USB 接続ケーブルに USB メモリーを接続することにより、パソコンで編集した MP 3 
/ WMA 形式の音楽データを本機で再生することができます。 USB メモリーの接続方法につ 
いて、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。 

音楽データの保存方法について 


USB メモリーには、 MP 3 または WMA 形式の音楽ファイルを保存してください。 

USB メモリー内の階層は、9階層（ルートを含む）までです。 

アーテイスト名、アルノ（ム名、トラック名の文字数合計は半角で250文字以内にしてください。 


© • USB メモリーに保存できる音楽データの最大数について詳しくは、「本機で使える MP 3 • WMAJ 

( P .233) をご覧ください。 

•音楽データを保存する際の注意事項について詳しぐ S 、 「本機で使える MP 3 • WMA 」( P .233) 
をご覧ください。 


操作画面について 



■この画面からできる操作 

| Q リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための 


機能メニューを表示する . P .239 

@ 再生するフォルダを切り替える . P .108 

@フォルダリストを表示する . P .237 


_再生中のフォルダ、トラックの番号を表示する 
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USB メモリーの音楽を聴く 


USB メモリーのオーディオを再生する 


通常の再生に戻ります。 

■ 

以降の操作は SD 力ードからの再生と同様です。下記のページを参照して操作を行ってくださ 


い0 

• フォルダ/トラックリストからダイレクトに選曲する . P .237 

• フォルダ番号/トラック番号を選んで再生する . P .238 

• リピート、スキヤン、ランダム再生をする . P .239 

• トラックの情報を表示する . 9.240 

• TAG 情報を表示する . 9.240 


前/次のトラックを再生する 


1匚く I または I > ] を押す 


QJ •[く ] を押すとトラックの先頭に戻 
り、さらに「く |を押すごとに前の 
トラックに移動します。 

• I >丨を押すごとに次のトラックに 
移動します。 


再生する 


►ここまでの操作 

US 巳メモリーを接続する^1 I 

をタッチする 

USB メモリーのオーディオが再生され 
ます。 



早送り/早戻しする 


r > i ( 早送り）または r < i ( 早 
戻し）を押し続ける 


©j •匚> 丨、 I く I から指を離すと、 


USB メモリ—の才—デイオを聴く| 


253 






















































Memo 
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接続できる iPod . 

いろいろな再生方法 . 

情報を表示する . 

iPod の接続方法を切り替える 



オーディオ•ビジュアル編 


iPod を聴く 
iPod ビデオを観る 

本機では 、 iPod (別売）を接続して、 iPod 内の音楽デー 
夕やビデオ映像をお楽しみいただけます。 
iPod の基本的な操作方法については、 P .1 15 〜 P .1 18 
をご覧ください。 


6 8 12 
5 5 6 6 
2 2 2 2 
















接続できる iPod 


□] Made tor 

®J iPod 


本機は第 5 世代 iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch に対応しています。詳細は以 
下の表をご覧ください。 iPod は本機に付属していません。お手持ちの iPod をお使いください。 
iPod を本機に接続するには、 iPod に付属の iPod ケーブルを、別売の USB 接続ケーブルに接続 
します。 iPod ビデオを観るには、別売の USB 接続ケーブル、 iPod 接続用ケーブル（ビデオ用)、 
ビデオ入出カコードが必要です。別売品について、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合 
わせください。 


接続可能な iPod 

備考 

iPod (第5世代） 

ビデオ再生可 

iPod classic (80GB. 120GB、 16 0G 巳）※ 1 

ビデオ再生可 

iPod nano (第 1 世代、第 2 世代） 


iPod nano (第 3 世代、第4世代‘ 581 ) 

ビデオ再生可 

iPod touch (第1世代 82 ※ 3 ) 

ビデオ再生不可 

iPod touch (第2世代） 

ビデオ再生可 


※亏ビデオファイルのみ保存している場合、 iPod が認識されない場合があります。 一つで も音楽ファイ 
ルを保存すると解消されます。 

※ニ ファー ムウエア2.0以降では、ビデオを再生することができます。 ファー ムウエアが 2.0 より古い場 
合は、ミュージックモードでのみお使いください。 

※ヨ fOn - The - GoJ は再生できません。 iTunes と同期後はプレイリストとして再生できます。 
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接続できる iPod 


© • iPod の動作が停止した場合、カテゴリーリストから曲やビデオを選択することによって操作可能に 

なる場合があります。 

• iPod のトラックリピート機能を設定している場合は、正しく動作しない場合があります。 

• iPod のシャッフル機能を設定していると正しく動作しない場合があります。その場合は、シャッフ 
ル機能の設定を解除してからご利用ください。 

• エラーメッセージが表示された場合は、一度本機から iPod を取り外して再度接続してください。 

• iPod が操作不能になった場合は、 iPod 本体をリセットし、再度接続してください。 

リセット方法の例 

• iPod の場合： 

「センター」ポタンと「メニュー」ポタンを Apple のロゴが表示されるまで同時に押し続けます。 

• iPod touch の場合： 

「スリープ/スリープ解除」ポタンと「ホーム」ポタンを 、 Apple のロゴが表示されるまで同 
時に押し続けます。 

※卩〇〇!をリセットして再接続しても動作しない場合は、リセット後、 iPod 単体で動作するこ 
とを確認してから接続するようにしてください。 

• 車のエンジンスイッチまたはパワースイッチを LOCK にしたあとは、必ず iPod を取り外してくださ 
し、。接続したままでは iPod の電源が切れない場合があるため、 iPod の電源を消耗する恐れがあ 
ります。 


-P ◦ d を聴く / iDL G d ビデオを観る 
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いろいろな再生方法 


トラックを選ぶ 


タイトルリストから再生する 


►ここまでの操作 


トラックをタッチする 


選択したトラックが再生されます。 


■ 


トラック番号を入力して再生する 



トラック番号を指定して、 iPod のトラッ 
クを再生できます。 

，►ここまでの操作 


番号指定 


をタッチする 


p トラック番号を入力して、 


をタッチする 



入力した番号を先頭にしたトラックリ 
ストが表示されます。 

3聴きたいトラックをタッチする 

選択した曲の再生がはじまります。 


_ 
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いろいろな再生方法 


条件を指定して再生する 


さまざまな条件から iPod のトラックを探 
して再生できます。 


ここまでの操作 



お好みの項目をタッチする 



QI • 選択できる項目は以下のとおりです。 

プレイリスト/アーティスト/アルパ 
ム/曲/ Podcast /ジャンル/作 
曲者 

P さらにお好みの項目をタッチする 



※画面は 

のです。 


をタッチした場合のも 


3聴きたいトラックをタッチする 



■コン トロールバーを カスタマイズする 

AV コント□—ルバーの中央にあるタッチ 
キ _( 初期状態ではプレイリスト）に、他 
の機能を割り付けられます。 

，►ここまでの操作 


機能の選択 


をタッチする 



〇 


() 内には、現在の設定項目が表 
示されます。 


P 割り付けたい機能をタッチする 



〇 


選択した機能がコントロールバーに割 
り付けられます。 

割り付けられる機能は以下のとおり 
です。 

プレイリスト/アーティスト/アルパ 
ム/曲/ Podcast /ジャンル/作 
曲者 


■ 


選択した曲の再生がはじまります。 


v 


-p Q く / ip G d ビデオを観る 
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いろいろな再生方法 


リビート • シャッフル再生をする 


リビート•シャッフル再生をする 



1目的の項目をタッチする 

iPod オーディオ画面 



選択した動作での再生が始まります。 
REPEAT : 

現在再生中のトラックのみをリピート 
再生します。 


SHUFFLE : 

ES 3 JUI をタッチすると、すべてのア 
ルバムをランダムに再生します。アル 
バム内のトラックは順番に再生されま 
す。 

■をタッチすると、再生中のア 
ルバムのトラックをランダムに再生し 
ます。 




^ • iPod の機種によっては、リピート再 

生ができない場合があります。 

• シャッフル再生中に、 iPod をビデオ 
モードに切り替えると、シャッフル再 
生は自動的に解除されます。 
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情報を表示する 


►ここまでの操作 


トラック 1 廣幸艮 


Iをタッチする 

トラック情報が表示されます。 


S 9 001 Making Love Out Of- 


Making Love Out Of" 


情報を表示する 

トラック情報を表示する 


-p O d を聴く / ip O d ビデオを観る 
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iPod の接続方法を切り替える 

接続方法を切り替える 


iPod の接続方法を、 「 USB のみ」または 「 USB + VTR 接続」から選択します。 
工場出荷時は 「 USB のみ」に設定されています。 


接続方法を切り替える 



接続方法 


をタッチする 


機能メニユ 

-— 

REPEAT 

IKAUK ) 按瞬万法 

SHUFFLE 

(B ALBUM ")(D TRACK ) 

機能選択 

C 機能め選択（ブレイリスト） ） 





P 接続方法を選択してタッチする 



USB 接続 


iPod はミュージックモードのみの対応 
になります。 iPod ビデオモードへの切 
り替えはできません。 


USB + VTR 接続(アナ□グ音声） 


VTR 端子を iPod の映像、音声入力とし 
て使用します。この設定を行うとソー 


ス選択画面の 


は非表示になり、 


VTR 機器のご利用はできません。 


^ •接続方法を変更した場合は、 iPod の 
接続を一度解除して再度接続してく 
ださい。 
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